DEPOSITO DE AGUA CALIENTE

Construido enteramente en acero inoxidable AIS| 304
Pueden hacerse todas las variaciones necesarias , MAGUSA trabaja para el cliente y con proyectos a medida

Estos depésitos se realizaran, en acabados Scotch, con soldaduras en procedimiento tig Argbn. Las superficies
interiores de los depdsitos se entregan totalmente lisas, pudiendo garantizar la maxima conservacion del
producto y facilitando su posterior limpieza.

Agua caliente

Dotaciones basicas

* Puerta superior partida

* Patas troncocdonicas

* Pies regulables

* Placa de caracteristicas

* Valvulas mariposa

* Entrada producto

* Termometro con vaina

* Vaina para sonda

* Chimenea diametro 110 mm

* Regleta de nivel

* Aislamiento con lana de roca 50mm
para la conservacion de la temperatura

Opciones

* Deposito cerrado con puerta superior
* Accesorio bola de limpieza desmontable

Diferentes maneras de calentar el agua

* Vapor
* Gas
* Resistencias
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DEPOSITO “MUSHTUN” CUBA FILTRO 44
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Construido enteramente en acero inoxidable AIS| 304
Pueden hacerse todas las variaciones necesarias , MAGUSA trabaja para el cliente y con proyectos a medida
Estos depositos se realizaran, en acabados Scotch, con soldaduras en procedimiento tig Argon. Las superficies

interiores de los depdsitos se entregan totalmente lisas, pudiendo garantizar la maxima conservacion del
producto y facilitando su posterior limpieza.

Cuba filtro o “Mushtun”

Dotaciones basicas

* Puerta superior partida

* Puerta inferior rectangular 310 x 420mm
* Patas troncoconicas

* Pies regulables

* Placa de caracteristicas

* Soporte rejilla + rejilla perforada
diametro agujero 1mm

* Valvulas mariposa

* Accesorio "sparging” desmontable

* Entrada producto

* Termbometro con vaina

* Vaina para sonda

* Aislamiento con lana de roca 50mm
para la conservacion de la temperatura

Opciones

* Deposito cerrado con puerta superior

* Accesorio bola de limpieza desmontable
* Rejilla Johnson

* Deposito pulmén para la recirculacién

* Regleta de nivel
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DEPOSITO EBULLIDOR + “WHIRPOOL

Construide enteramente en acero inoxidable AlS| 304
Pueden hacerse todas las variaciones necesarias , MAGUSA trabaja para el cliente y con proyectos a medida

Estos depositos se realizaran, en acabados Scotch, con soldaduras en procedimiento tig Argén. Las superficies
interiores de |los depdsitos se entregan totalmente lisas, pudiendo garantizar la maxima conservacion del
producto y facilitando su posterior limpieza.

Ebullidor + "Whirpool

Dotaciones basicas

* Deposito cerrado con puerta superior
= Valvula de presion de vacio

* Patas troncoconicas

* Pies regulables

* Placa de caracteristicas

= Valvulas de bola

* Entrada producto

* Termdmetro con vaina

* Vaina para sonda

* Chimenea diametro 110 mm

* Regleta de nivel

* Entrada tangencial

* Aislamiento con lana de roca 50mm
para la conservacion de la temperatura

Opciones

* Puerta superior partida

* Tubo de remontado +

accesorio bola de limpieza desmontable
* Valvulas mariposa

Diferentes maneras de calentar el agua
* Vapor

* Gas
* Resistencias
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DEPOSITO FERMENTADOR

Construide enteramente en acero inoxidable AlS| 304
Pueden hacerse todas las variaciones necesarias , MAGUSA trabaja para el cliente y con proyectos a medida

Estos depositos se realizaran, en acabados Scotch, con soldaduras en procedimiento tig Argén. Las superficies
interiores de los depdsitos se entregan totalmente lisas, pudiendo garantizar la maxima conservacion del
producto y facilitando su posterior limpieza.

Fermentador

Dotaciones basicas

* Deposito cerrado con puerta superior

* Valvula presion vacio plastico.

* Patas trococonicas

* Pies regulables

* Termbmetro con vaina

* Vaina para sonda

* Valvulas de bola desmontables

* Regleta de nivel

* Grifo sacamuestras

* Tubo de remontado DN33

+ accesorio bola de limpieza

= Camisa de refrigeracion de 600 mm en cilindro
* Camisa de refrigeracion de 600 mm en cono
* Aislamiento con lana de roca 50mm

para la conservacion de la temperatura

Opciones

* Valvulas mariposa
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DEPOSITOS DE FERMENTACION

Fabricados integramente en acero inoxidable aisi 304, cono inferior 60%

Capacidades pequenas

Dotaciones de serie:

* Tapa superior con cierre hermético
* Valvula desaire plastica

* Valvula de bola de 1" vaciado total
* Grifo sacamuestras en el cono

Cuadro de medidas

50 Its Diam 365mm x 1075 mm alto
100 Its Diam 410 mm x 1325 mm alto
200 Its Diam 540 mm x 1850 mm alto
300 lts Diam 650 mm x 1500 mm alto

Capacidades medianas

Dotaciones de serie:

* Puerta superior

* Patas troncoconicas

* 1 grifo sacamuestras

* 1 salida 1" en final de cono
* 1 salida 1”7 en cilindro

* | vaina para sonda

Opciones

* Puerta inferior diam 300 mm aisi 304
= Termometro analégico

Capacidades: 600 y 1.000 Its
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