INTERCAMBIADORES DE PLACAS

* Conjunto de placas superpuestas y juntas

* Dos plataformas sujetan las placas mediante varillas

* Las juntas garantizan la circulacién de los fluidos entre las placas y la impermeabilidad hacia el exterior
* Distintos tipos de material para las placas vy las juntas

* Conexién con manguito, casquillo roscado o brida

Caudal de liquide hasta 800 m3/h

* Temperatura hasta 200 °C

* Presion hasta 25 bar

Rango de la gama :

Potencia de 5 a 5.000 kW

Utilizacién : El intercambiador de placas garantiza
la transferencia de calor entre dos fluidos.
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VENTAJAS:

* Alto coeficiente de intercambio, superficie reducida

* Muy compacto, ocupa poco espacio en el suelo
* Facil de instalar

* Mantenimiento sencillo

* Posibilidad de poca diferencia de temperatura entre fluidos
* Gran resistencia a la corrosion

* Baja capacidad de los circuitos

* Potencia modulable afiadiendo placas
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INTERCAMBIADORES

Construidos integramente en acero inoxidable AISI 304 o 316 segln necesidades.

Intercambiadores ITG

DIAMETRO LONGITUD NUMERO
MODELO INT. EXT. EN MTS. DE TUBOS
ITG @40 40x60 306 4,6,8, 10,12
ITG @52 52x76 306 4,6, 8,10, 12
ITG @70 70x101 3 4,6,8, 10,12
ITG @70 70x101 & 4,6,8,10,12, 14, 16, 18, 20
ITG @80 80x114 3 4,86, 8,10, 12
ITG @80 80x114 =] 4,6,8,10,12, 14, 16, 18, 20
ITG @101 101x139 & 4,86,8,10,12, 14, 16, 18, 20
ITG @128 129x168 ] 4,6,8, 10,12, 14, 16, 18, 20

Opciones:

Aislamiento térmico del tubo exterior y recubrimiento con lamina de acero inoxidable AIS| 304,
Colocacién de ruedas.
Tubo interior corrugado.
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PLACAS REFRIGERANTES

Placas refrigerantes acanaladas, construidas integramente en acero
inoxidable AIS|I 304 & 316. Con rosca de conexidon de 1/2" y espiga para manguera @20.

PLACA REFRIGERANTE

DIMENSIONES SUPERFICIE
en milimetros en m2

3 E B00*270 0,38
| ' 800*270 0,48
'| 1000*270 0,60
' 1200*270 0,72
1400*270 0,84
1600*270 0,96
1800*270 1,08
2000*270 1,20
2500*270 1,50
3000*270 1,80
600*370 0,48
800*370 0,64
1000*370 0,80
1200*370 0,96
1400*370 1,12
1600*370 1,28
1800*370 1,44
2000*370 1,60
2500%370 2,00
3000*370 2,40
600*470 0,60
a00*470 0,80
1000*470 1,00
1200*470 1,20
1400*470 1,40
1600*470 1,60
1800*470 1,80
2000*470 2,00
2500*470 2,50
3000*470 3,00
600570 0,72
800*570 0,98
1000*570 1,20
1200*570 1,44
1400*570 1,68
1600*570 1,92
1800*570 2,16
2000*570 2,40
2500*570 3,00
3000*570 3,60
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