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Grupos de fr•o y calor Win

Construidos enteramente en acero inox y suministrado sobre ruedas giratorias con freno.

Fr•o hasta -5 ëC calor hasta +45 ëC. Con posibilidad de trabajo en: Refrigeraci€n de mostos control autom•tico 

de temperatura para un dep€sito (con cuadro incoporado), estabilizaci€n tart•rica y control de fermentaci€n 

manol•ctica. Compresor herm‚tico de pist€n con gas ecol€gico. Condensaci€n por aire. Evaporador de placas 

en acero inoxidable AISI 316. Dep€sito de acumulaci€n de agua glicolada aislado en acero inoxidable 

AISI 304. Bomba centr•fuga primaria. Cuadro de mandos segƒn norma CE con protecci€n IP-55.

Control de temperatura C2-W11 FC.
Especial para controlar la temperatura
directamente del dep€sito.

POT!NCIA FRIGORIFICA (1)

FRIGORIAS/HORA (1)

POT!NCIA FRIGORIFICA (2)

FRIGORIAS/HORA (2)

POT!NCIA CALORIFICA (FC)

GAS REFRIGERANTE

ABSORCI"N EL!CTRICA

CORRIENTE ABSORBIDA

CAUDAL DE AIRE

CAUDAL DE AGUA GLICOLADA

PRESI"N #TIL DISPONIBLE

SUMINISTRO EL!CTRICO

CANTIDAD DE VINO CONTROLABLE

���������+�W

1.200 f/h

R-404A

�����������+�W

�n��4.000 l

C1-W1 F

230/1/50+
PE V/ph/Hz

C2-W3 F
C2-W3 FC

���������+�W

3.000 f/h

���������+�W

1.300 f/h

���������+�W

R-404A

���������+�W

10 A

1.900 m3/h

1.200 l/h

7 m.c.a.

�n��10.000 l

230/1/50+
PE V/ph/Hz

C2-W5 F
C2-W5 FC

���������+�W

4.400 f/h

���������+�W

2.100 f/h

���������+�W

R-404A

���������+�W

16 A

3.100 m3/h

2.600 l/h

7 m.c.a.

�n��17.000 l

230/1/50+
PE V/ph/Hz

C2-W9 F
C2-W9 FC

���������+�W

7.400 f/h

���������+�W

3.550 f/h

���������+�W

R-404A

���������+�W

10 A

2.800 m3/h

3.600 l/h

6 m.c.a.

�n��29.000 l

400/3/50+
N/PE V/ph/Hz

C2-W11 FC

�������+�W

9.550 f/h

���������+�W

3.900 f/h

���������+�W

R-404A

���������+�W

11,2 A

5.000 m3/h

2.000 l/h

5 m.c.a.

�n��35.000 l

400/3/50+
N/PE V/ph/Hz

(1)Agua glicolada regrigerador = 12 ëC y temperatura ambiuente �n��25 ëC.
(2)Agua glicolada regrigerador = -6 ëC y temperatura ambiuente �n��25 ëC. Mezcla: 55% agua 45% propileno glicol.
(FC)Opci€n de resistencia el‚ctrica para la producci€n de agua caliente. 

Modelo C1-W1 F.

Modelo C2-W3 F.
Modelo C2-W11 FC.
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Serie Win

Construido enteramente en acero inoxidable y suministrado sobre pies ®jos. Solo fr•o hasta -5 ëC. Con 

posibilidad de trabajo en: Refrigeraci€n de mostos, control autom•tico de temperatura con cuadro externo, 

estabilizaci€n tart•rica. Compresor herm‚tico de pist€n con gas ecol€gico. 

Condensaci€n por aire. Evaporador de placas en AISI 316. Dep€sito de acumulaci€n de agua 

glicolada aislado en AISI 304. Sin bomba centr•fuga primaria. Cuadro de mandos segƒn norma CE 

con proteci€n IP-55.con proteci€n IP-55.

(1)Agua glicolada regrigerador = 12 ëC y temperatura ambiuente �n��25 ëC.
(2)Agua glicolada regrigerador = -6 ëC y temperatura ambiuente �n��25 ëC. Mezcla: 55% agua 45% propileno glicol.
(FC)Opci€n de resistencia el‚ctrica para la producci€n de agua caliente. 

POT!NCIA FRIGORIFICA (1)

FRIGORIAS/HORA (1)

POT!NCIA FRIGORIFICA (2)

FRIGORIAS/HORA (2)

GAS REFRIGERANTE

ABSORCI"N EL!CTRICA

CORRIENTE ABSORBIDA

CAUDAL DE AIRE

CAUDAL DE AGUA GLICOLADA

PRESI"N #TIL DISPONIBLE

SUMINISTRO EL!CTRICO

CANT. DE VINO CONTROLABLE

�������+�W

11.300 f/h

���������+�W

5.000 f/h

R-404A

���������+�W

12A

6.000 m3/h

3.200 l/h

4 m.c.a.

�n��40.000 lt

C2-W13-F

230/1/50
+PE V/ph/Hz

�����������+�W

14.000 f/h

���������+�W

6.600 f/h

R-404A

���������+�W

15 A

5.500 m3/h

4.250 l/h

4 m.c.a.

�n��52.000 lt

C2-W16-F

230/1/50
+PE V/ph/Hz

�����������+�W

17.400 f/h

�����������+�W

8.750 f/h

R-404A

���������+�W

18 A

5.100 m3/h

4.600 l/h

4 m.c.a.

�n��67.000 lt

C2-W20-F

400/3/50
+N/PE V/ph/Hz

�����������+�W

21.400 f/h

�����������+�W

9.000 f/h

R-404A

���������+�W

22 A

12.400 m3/h

7.200 l/h

6 m.c.a.

�n��82.000 lt

C2-W25-F

400/3/50
+N/PE V/ph/Hz

�������+�W

26.900 f/h

�����������+�W

12.200 f/h

R-404A

�����������+�W

25 A

11.500 m3/h

8.900 l/h

6 m.c.a.

�n��103.000 lt

C2-W31-F

400/3/50
+N/PE V/ph/Hz

�����������+�W

33.550 f/h

�����������+�W

16.000 f/h

R-404A

�����������+�W

32 A

10.600 m3/h

11.000 l/h

6 m.c.a.

�n��12.900 lt

C2-W39-F

400/3/50
+N/PE V/ph/Hz

�����������+�W

51.600 f/h

�������+�W

26.000 f/h

R-404A

�������+�W

50 A

39.000 m3/h

18.000 l/h

8 m.c.a.

�n��19.800 lt

C2-W60-F

400/3/50
+N/PE V/ph/Hz

�����������+�W

69.800 f/h

�������+�W

34.700 f/h

R-404A

�������+�W

74 A

37.000 m3/h

21.000 l/h

8 m.c.a.

�n��26.800 lt

C2-W80-F

400/3/50
+N/PE V/ph/Hz

���������+�W

92.000 f/h

�������+�W

46.800 f/h

R-404A

�������+�W

90 A

34.000 m3/h

24.000 l/h

8 m.c.a.

�n��353.000 lt

C2-W150-F

400/3/50
+N/PE V/ph/Hz
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Intercambiadores ITG

Construidos •ntegramente en acero inoxidable AISI 304 o 316 segƒn necesidades.

Opciones: 

- Aislamiento t‚rmico del tubo exterior y recubrimiento con l•mina de acero inoxidable AISI 304. 

- Colocaci€n de ruedas. 

- Tubo interior corrugado.

2
2

Opciones: 

- Aislamiento t‚rmico del tubo exterior y recubrimiento con l•mina de acero inoxidable AISI 304. 

- Colocaci€n de ruedas. 

- Tubo interior corrugado.Tubo interior corrugado.

MODELO

ITG é40

ITG é52

ITG é70

ITG é70

ITG é80

ITG é80

ITG é101

ITG é129

DI$METRO Int x Ext

40 x 60

52 x 76

70 x 101

70 x 101

80 x 114

80 x 114

101 x 139

129 x 168

LONGITUD (m)

3 o 5

3 o 6

3

6

3

6

6

6

N#MERO DE TUBOS

4, 6, 8,10, 12

4, 6, 8,10, 12

4, 6, 8,10, 12

4, 6, 8,10, 12, 14, 16, 18, 20

4, 6, 8,10, 12

4, 6, 8,10, 12, 14, 16, 18, 20

4, 6, 8,10, 12, 14, 16, 18, 20

4, 6, 8,10, 12, 14, 16, 18, 20
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Placas refrigerantes 

Placas refrigerantes acanaladas, construidas •ntegramente en acero 

inoxidable AISI 304 € 316. Con rosca de conexi€n de 1/2º y espiga para manguera é20.

DIMENSIOMES (mm)

600x270 

800x270

1.000x270

1.200x270

1.400x270

1.600x270

1.800x270

2.000x270

2.500x270

3.000x270

600x370

80x370

1.000x370 

1.200x370 

1.400x370 

1.600x370

1.800x370 

2.000x370 

2.500x370

3.000x370 

600x470 

800x470

1.000x470

1.200x470

1.400x470

1.600x470 

1.800x470 

2.000x470 

2.500x470 

3.000x470 

600x570 

800x570 

1.000x570 

1.200x570 

1.400x570 

1.600x570 

180x570 

2.000x570 

2.500x570 

3.000x570 

SUPERFICIE (m2)

0,36 

0,48

0,60

0,72 

0,84

0,96

1,08

1,20 

1,50 

1,80 

0,48 

0,64

0,80

0,96 

1,12 

1,28 

1,44 

1,60 

2,00 

2,40 

0,60 

0,80 

1,00 

1,20 

1,40 

1,60 

1,80 

2,00 

2,50 

3,00 

0,72 

0,96 

1,20 

1,44 

1,68 

1,92 

2,16 

2,40 

3,00 

3,60 


