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Polígono Industrial Domenys II
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Toda la información contenida en este catálogo es válida salvo error tipográfico.
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Magusa, Maquinaria Vinícola, S.L. ha sido una sucesión generacional 
de Maquinaria Gual, empresa que se fundó en el año 1975. Maquinaria 
Gual se dedicó en sus inicios a la instalación y reparación de maquinaria 
vinícola, con la finalidad de llevar a cabo su misión: ofrecer un servicio a 
los viticultores. Por ello, seguimos intentando conseguir un mayor avance 
tecnológico para obtener una total satisfacción de nuestros clientes. La 
primera creación de Maquinaria Gual vino impulsada por la estrujadora 
de rodillos de caucho, única en toda Europa, y más tarde, en el año 
1982 con la primera tolva de descarga “Comput 2”. Posteriormente en 
el 1994, el diseño de la “válvula de 3 vías”, fabricada íntegramente en 
acero inoxidable y concebida para una mejora en el transporte de la uva. 
Estas tres creaciones impusieron en Maquinaria Gual un nuevo término 
en su vocabulario: Fabricación; cosa que nos permitió optimizar el pro-
ceso de trabajo.

En el año 1986, la empresa se dispuso a crecer y hubo un cambio de 
ubicación, trasladándose a un espacio mayor, cosa que hizo posible am-
pliar su número de fabricación y una consiguiente mayor demanda de 
sus productos. Este cambio permitió a Maquinaria Gual crear una nueva 
división en la empresa como fabricantes de depósitos, cosa que nos lle-
vo a poder completar nuestra gama de productos y así poder ofrecer a 
nuestros clientes un montaje completo de la bodega desde la recepción 
de la vendímia hasta su embotellado.

Con más de 40 años de experiencia en instalaciones y accesorios para 
bodega, recepción de vendímia y fabricación de maquinaria vinícola 
como:

• Tolvas de recepción
• Despalilladoras - Estrujadoras
• Bombas helicoidales
• Bombas peristálticas
• Bombas de rodete flexible
• Bombas centrífugas
• Cintas transportadoras
• Depósitos y calderería en acero inoxidable

La composición de nuestros productos esta diseñada al detalle, para así 
poder ofrecer a nuestros clientes un producto de inmejorable calidad 
propios de una maquinaria que ha ofrecido a MAGUSA el privilegio de 
estar entre una de las empresas más reconocidas en el sector vitivinícola.

En el año 2002 MAGUSA decidió ampliar su estructura, con la incor-
poración de una  división dedicada al sector oleícola. Debido a la gran 
demanda de nuestros clientes, y pudiendo así atender a los productores 
de aceite de oliva en España. Con la experiencia en fabricación de ma-
quinaria y depósitos de acero inoxidable  de primera calidad, MAGUSA 
ofrece soluciones al pequeño - mediano productor, hasta la instalación 
completa de almazaras.    

Siguiendo la trayectoria de los últimos años, durante el año 2004  
MAGUSA empezó a trabajar para el productor de cerveza. En el año 
2012 y debido a la gran expansión de productores de cerveza en Espa-
ña, decidió crear una nueva división dedicada al sector cervecero. Desde 
ese momento, MAGUSA ha diseñado y fabricado depósitos en acero 
inoxidable a medida para cada cliente. Siguiendo su política de abarcar 
desde el pequeño - mediano productor, hasta la instalación de maquina-
ria y depósitos para  hacer microcervecerias completas.                                                                                  

MAGUSA cuenta en total con unas instalaciones de 4.500 m² y más de 
1.000 m² de exposición y tienda, disponiendo de un amplio stock de 
maquinaria vitivinícola y variedad de accesorios para las bodegas.

Equipados con la más avanzada tecnología, permitiéndonos llevar a cabo 
todo el proceso productivo, desde el diseño de la pieza hasta su fabrica-
ción, y adaptar cada uno de los proyectos a las necesidades específicas 
de cada cliente.

Situada en la calle Enología, 3-4 del polígono Industrial Domenys II de 
Vilafranca del Penedés. Nuestras instalaciones tienen un horario de aper-
tura de Lunes a Viernes de 8:00h a 13:00h y de 15:00h a 19:00h
Los Sábados de Abril a Octubre de 07:00h a 14:00h Parking privado
Teléfono: +34 93 892 26 98 • Fax: +34 93 892 29 12 
magusa@magusa.es • www.magusa.es
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Sistema para sacar las hojas de las aceitunas antes de enviarlas al molino.

Plataforma realizada en acero al carbono pintado, con patas y ruedas para su fácil transporte.

Elevador

Elevador para aceitunas, para llevar las aceitunas 

desde el deshojador hasta el molino.

Fabricado en acero inox y con ruedas para su fácil transporte.
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Fabricada íntegramente en acero inoxidable AISI 304.

Con banda de PVC alimentario de 400 mm de anchura, Bordonflex lateral y tacos cada 250 mm 

aproximadamente. 

Suministrada con cuadro eléctrico y protección térmica.

Rascador de banda inferior mediante contrapesos para eliminar la suciedad en el retorno de la cinta. 

Suministrada sobre ruedas (2 fijas y 2 giratorias con freno). 

Rodamientos en acero inoxidable y carcasa de plástico alimentario. 

Salida inferior de mosto o agua para el lavado, con tapón. 

Regulable en altura mediante cilindro hidráulico manual.

Opcionalmente con variador de velocidad mecánico o electrónico.

* Otras medidas y opciones consultar

OPCIONALMENTE: con ancho de banda de 600 mm.         

MODELO

CTG-2.5

CTG-2.75

CTG-3.25

CTG-3.75

CTG-4.25

CTG-4.75

CTG-5.25

CTG-7.0

POTENCIA (Kw)

0,92

0,92

1,10

1,10

1,50

1,50

1,50

1,50

LONGITUD (m)

2,50

2,75

3,25

3,75

4,25

4,75

5,25

7,00

ALTURA DESCARGA (mm)

1.650

1.815

2.150

2.480

2.820

3.155

3.490

4.660

Cinta CTG con tolva grande  

para la descarga de palots 

BINS de 500 kg                     
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Fabricada íntegramente en acero inoxidable AISI 304.

Con banda de PVC alimentario de 400 mm de anchura, Bordonflex lateral y tacos cada 250 mm 

aproximadamente. 

Suministrada con cuadro eléctrico y protección térmica.

Rascador de banda inferior mediante contrapesos para eliminar la suciedad en el retorno de la cinta. 

Suministrada sobre ruedas (2 fijas y 2 giratorias con freno). 

Rodamientos en acero inoxidable y carcasa de plástico alimentario. 

Salida inferior de mosto o agua para el lavado, con tapón.

Regulable en altura mediante cilindro hidráulico manual. 

Opcionalmente con variador de velocidad mecánico o electrónico. 

Fabricada en forma de “L” con 40° de inclinación. Ideal para la evacuación de orujos de debajo de las prensas.

MODELO

CTG-L-3

CTG-L-4

CTG-L-5

CTG-L-6

POTENCIA (Kw)

1,10

1,10

1,50

2,20

LONGITUD (m)

3,0

4,0

5,5

6,0

ALTURA DESCARGA (mm)

1.520

2.180

2.850

3.515

* Otras medidas y opciones consultar

OPCIONALMENTE: con ancho de banda de 600 mm.         



w
w

w
.m

a
g

u
sa

.e
s

06
07

S
IS

T
E

M
A

S
 D

E
 E

X
T

R
A

C
C

IÓ
NModelo DLE-100, DLE-200 y DLE-500

Máquina pensada para la descarga cómoda de las aceitunas llegadas del campo, para efectuar las 

operaciones de deshojado y lavado muy importantes para el aceite de oliva de calidad. El deshojador 

sirve para sacar las hojas y también elimina parte de la suciedad ligera. Para el lavado profundo 

pasamos al lavador con un pequeño consumo de agua y siempre con agua limpia. 

Esta máquina presenta un pequeño elevador para la descarga de las aceitunas limpias 

directamente a la tolva del monoblock.

El grupo con desramificador es muy apto para aceitunas con alto índice de hojas y ramas. 

Construidos enteramente en acero inoxidable Aisi 304 y suministrados 

sobre ruedas giratorias con freno.

Mod. DLE-100

MODELO

DLE-100 BABY

DLE-200 MINI

DLE-500 ECO

DLE-500

DLE-500*

MAXI DLE-700

MAXI DLE-700*

SUPER DLE-800*

SUPER DLE-800 IDRO 15

SUPER DLE-800 IDRO 30

PRODUCCIÓN MÁXIMA (Kg/h)

100

200

500

500

500

700

700

1.800

1.800

1.800

TENSIÓN (V)

230

400

400

400

400

400

400

400

400

400

POTENCIA (Kw)

1,50

2,50

3,00

3,50

6,00

4,50

7,50

8,50

10,00

12,00

* Con desramificador

Mod. DLE-500

Mod. DLE-200
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Sistemas de extraccion de aceite en frío para pequeños productores. 200 kg/día.

Es un sistema tradicional, simple y rapido para obtener un aceite de calidad.

Este sistema esta constituído por:

- Molino con motor / Batidora y llenadora de capachos manual

- Bomba hidráulica de la prensa manual

- Prensa vertical completa de 1 cesta con 50 capachos de nylon y 10 discos de acero inox AISI 304

Capacidad indicativa: 30 kgs/hora.

Monofásico.

Triturador fabricado en acero inox AISI 304 motor trifásico o motor monofásico.

Prensa en acero al carbono y el plato en acero inox AISI 304.

OPCIONES:

- La separación del aceite del resto de prensado se realiza por diferencia en las densidades, inyectamos agua por la parte 

baja del depósito, como el agua y el aceite no se mezclan, a medida que echemos agua el aceite ira subiendo y pararemos 

cuando veamos agua o suciedad por la mirilla situada en la parte superior del depósito.

- Decanter con contenedor de 50 l.

Central eléctrica

1 2

3 4

Decanter
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Sistemas de extracción de aceite en frío para pequeños productores. 200 kg/día.

Es un sistema tradicional, simple y rápido para obtener un aceite de calidad.

Este sistema esta constituido por:

- Bomba hidráulica de la prensa manual

- Molino con motor / Batidora y llenadora de capachos con motor

- Prensa vertical completa de 1 cesta con 50 capachos de nylon y 9 discos de acero inox AISI 304

Capacidad indicativa: 30 kgs/hora.

Monofásico.

Triturador fabricado en acero inox AISI 304 motor trifásico o motor monofásico.

Prensa en acero al carbono y el plato en acero inox AISI 304.

La separación del aceite del resto del prensado es para extraer el producto natural de la solución, mientras que  

los sedimentos se depositan en el fondo, el aceite puro es evacuado en la parte superior.

OPCIONES:

- La separación del aceite del resto de prensado se realiza por diferencia en las densidades, inyectamos agua por la parte 

baja del depósito, como el agua y el aceite no se mezclan, a medida que echemos agua el aceite ira subiendo y pararemos 

cuando veamos agua o suciedad por la mirilla situada en la parte superior del depósito.

- Decanter con contenedor de 50 l.

- Segundo cesto completo de 50 discos de nylon y 9 discos de inox. 

1

2

3

4

Central eléctrica Decanter Segundo cesto
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Sistemas de extracción de aceite en frío para pequeños productores. 300 kg/día.

Es un sistema tradicional, simple y rápido para obtener un aceite de calidad.

Este sistema esta constituido por:

- Bomba hidráulica de la prensa con motor

- Molino con motor / Batidora y llenadora de capachos con motor

- Prensa vertical completa de 1 cesta con 60 capachos de nylon y 12 discos de acero inox AISI 304

Capacidad indicativa: 50 kgs/hora.

Monofásico.

Triturador fabricado en acero inox AISI 304 motor trifásico o motor monofásico.

Prensa en acero al carbono, la base y el plato en acero inox AISI 304 y prensa con control oleodinámico y manómetro eléctrico.

Carretilla de la prensa extraíble.

La separación del aceite del resto del prensado es para extraer el producto natural de la solución, mientras que los sedimentos 

se depositan en el fondo, el aceite puro es evacuado en la parte superior.

OPCIONES:

- La separación del aceite del resto de prensado se realiza por diferencia en las densidades, inyectamos agua por la parte 

baja del depósito, como el agua y el aceite no se mezclan, a medida que echemos agua el aceite ira subiendo y pararemos 

cuando veamos agua o suciedad por la mirilla situada en la parte superior del depósito.

- Decanter con contenedor de 50 l.

- Segundo cesto completo de 50 discos de nylon y 9 discos de inox. 

1

2

3

4

Decanter Segundo cesto



w
w

w
.m

a
g

u
sa

.e
s

10
11

M
O

N
O

B
L

O
C

K
, 

B
A

T
ID

O
R

A
, 

D
E

C
A

N
T

E
RModelo Spremoliva_C30

Máquina diseñada para producir aceite de 

gran calidad en pequeñas empresas. 

Transforma alrededor de 30-40 kgs de 

aceituna por hora. 

Viene equipado de serie con inversor 

molino/decanter, caudalimetro de regulación 

del agua y sistema de válvulas de lavado. 

Variador de entrada de la pasta. 

Elaboración discontinua.

MODELO

C30

PRODUCCIÓN (Kg)

30-40

TENSIÓN (V)

230

BATIDORA (Kg)

1 de 60

POTENCIA (kW)

3

Modelo Frantoino_BIO

Máquina diseñada para producir aceite 

de gran calidad en pequeñas empresas. 

Transforma alrededor de 40-50 kgs 

de aceituna por hora. 

Viene equipado de serie con inversor molino/

decanter, caudalimetro de regulación del agua 

y sistema de válvulas de lavado. 

Resistencias de calentamiento. 

Variador de entrada de la pasta. 

Elaboración continua.

MODELO

BIO

PRODUCCIÓN (Kg)

40-50

TENSIÓN (V)

230 ó 380

BATIDORA (Kg)

2 de 30

POTENCIA (kW)

3
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Máquina diseñada para producir aceite de gran 

calidad en pequeñas empresas. 

Transforma alrededor de 70-80 kgs de 

aceituna por hora. 

Viene equipado de serie con inversor molino/

decanter, caudalimetro de regulación del agua y 

sistema de válvulas de lavado. 

Gestión del control de la temperatura.  

Variador de entrada de la pasta.

Elaboración continua.

MODELO

80PLUS

PRODUCCIÓN (Kg)

70-80

TENSIÓN (V)

230 ó 380

BATIDORA (Kg)

2 de 50

POTENCIA (kW)

3

Modelo Oliomio GOLD

Máquina diseñada para producir aceite 

de gran calidad. 

Transforma alrededor de 80-100 kgs de 

aceituna por hora. Viene equipado de serie 

con inversor molino/decanter, caudalimetro 

de regulación del agua y sistema de lavado 

automatico. 

Gestión del control de la temperatura.  

Variador de entrada de la pasta y las aceitunas. 

Con bomba de descarga del orujo. 

Elaboración continua.

MODELO

GOLD

PRODUCCIÓN (Kg)

80-100

TENSIÓN (V)

230 ó 380

BATIDORA (Kg)

2 de 50

POTENCIA (kW)

4
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Máquina diseñada para producir aceite de gran calidad. 

Transforma alrededor de 150 kgs de aceituna por hora. 

Viene equipado de serie con inversor molino/decanter, 

caudalimetro de regulación del agua y 

sistema de lavado automatico. 

Gestión del control de la temperatura.  

Variador de entrada de la pasta y las aceitunas. 

Con bomba de descarga del orujo. 

Elaboración continua. 

Con visor de revoluciones del decánter.

Modelo CPF-1 con filtro

Tolvas para la recogida de aceite que sale de la máquina.

Máquinas construidas enteramente en acero inoxidable AISI 304.

Modelo CP-1

Con filtro de placas horizontal

Potencia: 0.50 Kw / Monofásica Potencia: 0.37 Kw / Monofásica

Modelo profy 200 sito

Máquina diseñada para producir aceite de gran calidad. 

Transforma alrededor de 200 kgs de aceituna por hora. 

Viene equipado de serie con inversor decanter, 

caudalimetro de regulación del agua, 

gestión del control de la temperatura y variador de 

entrada de la pasta y las aceitunas.  

Elaboración continua con bomba de transferencia 

directa de cada batidora al decánter. 

Con bomba de descarga del orujo. 

Elaboración continua. 

Con visor de revoluciones del decánter.

MODELO

PROFY150

PROFY200

PRODUCCIÓN (Kg)

150

200

TENSIÓN (V)

380

380

BATIDORA (Kg)

2 de 100

2 de 100

POTENCIA (kW)

11

12
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Equipo formado por el molino, el sistema de batido y decánter. Molino dotado de cuchillas con criba fija 

de 250 mm de diámetro, orificios de 6,5mm de diámetro con pulidor e inversor para regualción de la velocidad. 

Montado sobre un bastidor con bomba PSS_1 que alimenta la batidora/s. 

Batidora/s verticales preparadas para una ligera depresión y lavado automático. Bomba de vacío. 

Camisa de calentamiento con recirculación y válvulas para la gestión externa.

Bombas de salida de la pasta hacia el decánter PSS_1 con variador de velocidad. 

Caudalimetro para dosificación de la extracción de agua. Decánter de dos salidas con sinfín 2.0

Cuadro eléctrico equipado con protecciones térmicas y realizado para trabajar de forma continua y 

discontinua con cables y canales de acero inoxidable para conexiones. 

Control de la temperatura de la pasta en: el molino, batidora, salida de la pasta hacia el decanter y 

salida del aceite del decanter. (consultar características en función del modelo).

PRODUCCIÓN (Kg)

100

150

200

250

350

500

500

BATIDORA (Kg)

1 de 100

1 de 180

2 de 180

2 de 180

2 de 200

2 de 200

3 de 200

POTENCIA (kW)

7,5

7,5

12

13

14

15

19

TENSIÓN (V)

380

380

380

380

380

380

380

MODELO

SINTESI100

SINTESI150

SINTESI200

SINTESI250

SINTESI350

SINTESI500

SINTESI500_3
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Bombas BGi

Ideal para trasiegos de vinos o productos espesos. Motores de 1 velocidad a 380 v 50 Hz ó 220 v a 

50 Hz (según modelo). Cuadro eléctrico con protección térmica e inversor de giro. Suministrada sobre 

ruedas. Fabricadas íntegramente en acero inoxidable AISI 304 BA (pulido espejo). Hasta modelo BGI 

620 y AISI 304 2B (chorreado mate) BGI 700-720-800.

Opciones: 

- Variador de velocidad electrónico

- By-pass con válvula de bola

- By-pass con válvula de sobrepresión (para llenado de barricas)

- Sensores de paro de emergéncia por falta de producto

BGi 400 

con by-pass de 

válvula de bola

BGi 800

2.100

2.100

5.600

5.600

10.600

10.600

15.000

15.000

30.000

RENDIMIENTO (l/h)

6

12

6

12

6

12

6

12

6

PRESIÓN (bar)

1.500

1.500

1.500

1.500

950

950

650

650

250

R.P.M MOTOR

BGI 300

BGI 320

BGI 400

BGI 420

BGI 600

BGI 620

BGI 700

BGI 720

BGI 800

MODELO

0,75

1,50

2,20

3,00

5,50

7,50

4,00

5,50

5,50

POTENCIA (Kw) 
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Bombas de rodete flexible con cuerpo en acero inoxidable. 

Motores de 1 ó 2 velocidades a 220 v ó 380 v 50 Hz, según modelo. 

Suministradas sobre carro en acero inoxidable con ruedas y cuadro eléctrico standard, según modelo.

Opciones: By-pass. Variador de velocidad electrónico. Sensor de trabajo en seco. Variador de velocidad 

electrónico y mando con 15 m de cable (sólo modelo con transmisión directa).

MODELO

MINI 3/4”

MIDEX 1 1/4”

ESTALE 40

ESTALE 60

ESTALE 80

POTENCIA (Kw)

0,49

0,55

1,5

1,5

3,4

RENDIMIENTO (l/h)

1.620

3.840

6.900

18.000

43.800

VELOCIDAD (RPM)

1.365

900

900

700

600

MODELO

ESTALE 40*

ESTALE 40*

ESTALE 60*

POTENCIA (Kw)

1,5/2,2

1,5/2,2

1,5/2,2

RENDIMIENTO (l/h)

2.750/5.000

2.750/5.000

9.000/18.000

VELOCIDAD (RPM)

350/700

350/700

350/700

* 2 velocidades

MODELO

ESTALE 40*

ESTALE 60*

ESTALE 80*

POTENCIA (Kw)

1,50

1,87

4,00

RENDIMIENTO (l/h)

1.320/6.900

4.320/22.50

15.000/43.800

VELOCIDAD (RPM)

175/900

175/900

150/600

* 2 velocidades

MODELO

ESTALE 80*

POTENCIA (Kw)

4,5/3,3

RENDIMIENTO (l/h)

24.600/43.800

VELOCIDAD (RPM)

300/600

* 2 velocidades

Estale.

Transmisión 

mediante correas.

Transmisión 

moto-variador.

Transmisión 

mediante motor-reductor.
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Bombas de rodete flexible con cuerpo en acero inoxidable. 

Motores de 1 y 2 velocidades a 220 v ó 380 v 50 Hz. 

Suministradas sobre carro en acero inoxidable con ruedas y cuadro eléctrico standard, según modelo.

Opciones: By-pass. Variador de velocidad electrónico.

BY-PASS 

Bombas transmisión indirecta

MODELO

EURO 30

EURO 40

EURO 50

EURO 60

POTENCIA (Kw)

1,1

1,5

2,0

3,0

RENDIMIENTO (l/h)

5.880

10.800

14.000

23.400

VELOCIDAD (RPM)

900

900

700

700

MODELO

EURO 50

EURO 60

POTENCIA (Kw)

1,1/2,2

2,2/3,0

RENDIMIENTO (l/h)

9.000/18.000

15.000/23.500

VELOCIDAD (RPM)

400/800

400/800

EURO 40
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Depósitos siempre lleno para almacenaje con patas y camisa.

Construidos íntegramente en acero inoxidable AISI 304.

Bajo pedido en acero inoxidable AISI 316.

Modelo FPP

Siempre lleno modelo FPP SIN PUERTA 
Dotaciones de serie:

Tapa de polvo - Válvula antigoteo hasta 300 l - Válvula de bola inox de 1” a partir de 300 l 

- Fondo plano.

Opciones: Trípode en inoxidable.

Siempre lleno modelo FPP CON PUERTA
Dotaciones de serie:

Puerta Ø 300 mm - Tapa de polvo  - 

Válvula de bola inox 1” - Fondo plano

Opciones: Trípode en inoxidable.

Dotaciones de serie:

Puerta redonda Ø 300 mm - Kit neumático - 2 válvulas de bola inox 1”  

- 3 patas soldadas - Fondo cónico - Regleta nivel con protección inoxidable.

Opciones: Grifo sacamuestras de 3/8” en acero inoxidable 

Modelo FCG

Siempre lleno modelo FCG SIN PUERTA 
Dotaciones de serie:

2 válvulas de bola inox 1” - 3 patas soldadas - Fondo cónico  

- Regleta nivel con protección inoxidable.

Opciones: Grifo sacamuestras de 3/8” en acero inoxidable 

CAPACIDAD (l)
300 

400 

500 

600 

800 

1.000 

1.500 

DIAMETRO - ALTURA (mm)
620 - 1.410

720 - 1.410

720 - 1.660 

720 - 1.910

920 - 1.660

920 - 1.910

1.160 - 2.160

DIAMETRO - ALTURA (mm)
-

-

-

-

-

2.380

2.630

Siempre lleno modelo FCG CON PUERTA  

CAPACIDAD (l)

100 

150 

200 

300

400

500

600

800 

1000

1500

2000

DIÁMETRO - ALTURA (mm)

410 - 750

510 - 750

510 - 1000

620 - 1000

720 - 1000

720 - 1250

720 - 1500

920 - 1250

920 - 1500

1160 - 1500

1310 - 1500
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Fabricados íntegramente en acero inoxidable aisi 304, cono inferior 60º.

Capacidades pequeñas
Dotaciones de serie:

- Tapa superior con cierre hermético

- Válvula desáire plastica 

- Válvula de bola de 1” vaciado total

- Grifo sacamuestras en el cono

Capacidades medianas
Dotaciones de serie:

- Puerta superior 

- Patas troncocónicas

- 1 grifo sacamuestras

- 1 salida 1” en final de cono

- 1 salida 1” en cilindro 

- 1 vaina para sonda

Opciones: 

- Puerta inferior diam 300 mm aisi 304

- Termometro analógico

Capacidades: 600 y 1.000 lts

CAPACIDAD DIÁMETRO

365

410

510

620

ALTURA

1.250

1.460

1.455

1.780

CAPACIDAD DIÁMETRO

720

920

920

1.160

1.310

ALTURA

1.990

2.350

2.700

2.650

3.290

60 l

110 l

150 l

300 l

300 l

600 l

800 l

1.000 l

2.000 l
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Depósitos para almacenaje con puerta  delantera.

Construidos íntegramente en acero inoxidable AISI 304.

D
E

P
Ó

S
IT

O
S

 P
A

R
A

 A
L

M
A

C
E

N
A

J
E

Dotaciones de serie:

- Boca delantera Ø 400 mm

- Apoyo escalera

- 1 Válvula de bola DN 40 macho/hembra de 

salida de claros (a partir de 5.000 l DN 50)

-  Válvula de bola DN 40 macho/hembra  

 de apurado total (a partir de 5.000 l DN 50)

- Fondo plano inclinado 5%

- 3 Patas soldadas con pies regulables inox 

(a partir de 5.000 l 4 patas)

- 1 Grifo nivel de 1/2”

- 1 Regleta nivel con protección inox

- 1 Grifo sacamuestras de 1/2”

CAPACIDAD (l)

2.000 

3.000 

5.000 

6.000 

7.000 

8.000

10.000 

12.000 

DIÁMETRO - ALTURA (mm)

1.150 - 2.450

1.400 - 2.410

1.600 - 2.940

1.740 - 3.250

1.840 - 3.250

1.840 - 3.750

2.100 - 3.750 

2.100 - 4.450
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Todo tipo de recambios y accesorios para depósitos siempre llenos.

Bombines de aire

Válvulas de desaire

Manómetro

Trípode

Válvula de bola estampada

Tapa completa

Completo

Tapa polvo

Cámaras
Básico
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Depósito TRANSPORTABLE 
Construidos íntegramente en acero 

inoxidable AISI 304 con acabado 

pulido espejo.

CAPACIDAD (l)

5 

10 

15 

20 

25 

30 

50 

75 

100 

DIÁMETRO - ALTURA (mm)

240 -170

300 - 270

300 - 310

300 - 400

300 - 450

300 - 510

375 - 550

460 - 590

460 - 730

Depósitos transportables

Depósitos transportables especiales para aceite.

Construidos íntegramente en acero inoxidable.

Opciones: Válvula de bola 1/2” en bronce. Válvula giratoria antigoteo 1/2” en acero inoxidable.

Dotaciones de serie:

- Tapa de polvo 

- Aro de cierre y junta 

- Asas laterales para transporte 

- Válvula de bola de 1” inox 

- Fondo plano

Opciones: 

- Trípode

CAPACIDAD (l)

25

50

75

100

150

200

DIÁMETRO - ALTURA (mm)

365 - 250

365 - 500

365 - 750

410 - 750

510 - 750

510 - 1.000 

Depósitos herméticos

Válvula antigoteo 

de 1/2”



w
w

w
.m

a
g

u
sa

.e
s

22
23

D
E

P
Ó

S
IT

O
S

 P
A

L
E

T
IZ

A
D

O
SDepósitos paletizados

Depósitos transportables especiales paletizados.

Construidos íntegramente en acero inoxidable AISI 304 con acabado satinado exterior y pulido espejo interior.

Suministrados con válvula de bola DN50 salida macho NW50, válvula de desáire en plástico, chasis en acero 

galvanizado, puerta superior redonda Ø 400 mm.

Depósito 
PALETIZADO APILABLE  
(válvula posición esquina)

Opciones:

- Acero inoxidable AISI 316

- Fondo cónico

- Paletizado no apilable

- Camisa de refrigeración

- Válvula posición central

CAPACIDAD (l)

500

750

1.000

1.250

DIÁMETRO - ALTURA (mm)

1135 - 960

1135 - 1165

1135 - 1450

1135 - 1790

* Apilamiento máximo 2 unidades
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Depósitos de almacenaje con fondo cónico.

Construidos íntegramente en acero inoxidable AISI 304 ó 316, acabado mate o pulido espejo.

Dotaciones de serie:

- Puerta superior redonda Ø 400 mm (centrada)

- Válvula de desaire de plástico

- Orejas para carga y descarga 

- Apoyo para escalera   

- Regleta nivel inox con tarado volumétrico

- Grifo nivel 1/2” inoxidable

- Grifo saca muestras 1/2” inoxidable 

- Válvula de salida de claros (mariposa)

- Válvula de salida total (mariposa)

- Puerta inferior ovalada (boca de hombre)

- Placa de características

Opciones:

- Cuello suplementario para puerta superior

- Soporte para pasarela (tipo escuadra)

- Puerta superior Ø 500 mm o Ø 600 mm

- Válvula de desaire inoxidable

- Válvula de inertización en inoxidable

- Válvulas de bola

- Termómetro analógico o digital inoxidable 

  Ø 100 mm con vaina

- Vaina posterior para sonda de temperatura

- Tubo de remontado para limpieza

- Accesorio bola de limpieza 

- Camisa de refrigeración adicional (estandard)

- Camisa de refrigeración tipo serpentín

- Codo decantador busca claros

- Pies regulables en acero inoxidable
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TABLA DE MEDIDAS PARA DEPÓSITOS DE ALMACENAJE O FERMENTACIÓN (Dimensiones en milímetros) MOD. SDGS

CAPACIDAD (l)

2.000 

2.500

3.000

3.000

5.000

5.500

5.500

7.500

7.500

10.000

10.000

15.000

15.000

20.000

20.000

25.000

25.000

30.000

35.000

40.000

50.000

DT

1.250

1.250

1.250

1.550

1.550

1.550

1.800

1.800

2.000

2.000

2.200

2.200

2.500

2.500

2.600

2.600

2.850

3.000

3.000

3.000

3.500

HC

1.500

2.000

2.500

1.500

2.500

2.750

2.000

2.750

2.250

3.000

2.500

3.750

3.000

4.000

3.750

4.500

3.750

4.000

4.750

5.500

5.000

HT

2.550

3.050

3.550

2.650

3.650

3.900

3.250

4.000

3.550

4.300

3.850

5.100

4.450

5.400

5.250

6.000

5.300

5.600

6.350

7.100

6.750

SALIDAS

NW-40

NW-40

NW-40

NW-40

NW-40

NW-40

NW-40

NW-50

NW-50

NW-50

NW-50

NW-50

NW-50

NW-50

NW-50

NW-50

NW-50

NW-50

NW-65

NW-65

NW-65

Otras medidas, capacidades y opciones, consultar. 

HJ

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

DP

Ø125

Ø125

Ø125

Ø125

Ø125

Ø125

Ø125

Ø150

Ø150

Ø150

Ø150

Ø150

Ø150

Ø200

Ø200

Ø200

Ø200

Ø250

Ø250

Ø300

Ø300

PATAS

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

6
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Depósitos de almacenaje con fondo inclinado.

Construidos íntegramente en acero inoxidable AISI 304 ó 316.

Opciones:

- Cuello suplementario para puerta superior

- Soporte para pasarela (tipo escuadra)

- Puerta superior Ø 500 mm o ∅Ø 600 mm

- Válvula de desaire inoxidable

- Válvula de inertización en inoxidable

- Válvulas de bola

- Termómetro analógico o digital inoxidable 100 mm  

con vaina

- Vaina posterior para sonda de temperatura

- Tubo de remontado para limpieza

- Accesorio bola de limpieza 

- Camisa de refrigeración adicional (estandard)

- Camisa de refrigeración tipo serpentín

- Codo decantador busca claros

Dotaciones de serie:

- Puerta superior redonda Ø 400mm (centrada)

- Válvula de desaire de plástico

- Orejas para carga y descarga 

- Apoyo para escalera   

- Regleta nivel inox con tarado volumétrico

- Grifo nivel 1/2” inoxidable

- Grifo saca muestras 1/2” inoxidable  

- Válvula de salida de claros (mariposa)

- Válvula de salida total (mariposa) con cazoleta 

 de apurado total

- Puerta inferior ovalada (boca de hombre)

- Placa de características
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TABLA DE MEDIDAS PARA DEPÓSITOS DE ALMACENAJE O FERMENTACIÓN (Dimensiones en milímetros) MOD. SDGIH

CAPACIDAD (l)

10.000 

15.000 

20.000 

25.000 

30.000

35.000

40.000

50.000

80.000

100.000

200.000

DT

2.200

2.500

2.600

2.850

3.000

3.000

3.000

3.500

3.800

3.800

4.400

HC

2.750

3.000

4.000

4.000

4.250

5.000

5.750

5.250

7.000

8.750

13.500

HT

3.300

3.600

4.600

4.650

4.900

5.650

6.400

5.950

7.750

9.500

14.750

SALIDAS

NW-50

NW-50

NW-50

NW-50

NW-50

NW-65

NW-65

NW-60

NW-80

NW-80

NW-80

Otras medidas, capacidades y opciones, consultar. 
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Los filtros son fabricados enteramente en acero inoxidable AISI 304. Vienen montados sobre un chasis que hace 

de apoyo de la bomba y con ruedas (según modelo) para su fácil manejo. 

Los laterales de apriete son en acero inoxidable AISI 304 y el número de placas viene indicado según el modelo. 

Todos los modelos vienen con bomba monofásica incorporada 220V 50Hz.

1

1

1

3

5

7

NÚMERO DE
CARTUCHOS

1/10”

1/20”

1/30”

3/30”

5/30”

7/30”

MODELO

NW 25

NW 25

NW 25

NW 40

NW 50

NW 50

CONEXIÓN

Carcasas serie FIL-PRO 

para  MICROFILTRACIÓN
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Filtro de placas 20x20 FIL-H

Los filtros son fabricados enteramente en acero inoxidable  

AISI 304. Vienen montados sobre un chasis que hace de apoyo 

de la bomba y con ruedas (según modelo) para su fácil manejo. 

Los laterales de apriete son en acero inoxidable AISI 304 y el 

número de placas viene indicado según el modelo. 

Todos los modelos vienen con bomba monofásica 

incorporada 220V 50Hz.

Filtro de placas 40x40 FIL-H

Los filtros son fabricados enteramente en acero 

inoxidable AISI 304. Vienen montados sobre un 

chasis que hace de apoyo de la bomba y con 

ruedas para su fácil manejo.

Los laterales de apriete son en acero inoxidable 

AISI 304 y el número de placas viene indicado 

según el modelo.

270

300

600

900

1.200

PRODUCCIÓN 
EN VINO (l/h)

-

-

100

150

200

PRODUCCIÓN
EN ACEITE (l/h) 

0,24

0,40

0,80

1,20

1,20

SUPERFÍCIE 
FILTRANTE (m2)

FIL-H INOX 6

FIL-H INOX 10

FIL-H INOX 20

FIL-H INOX 30

FIL-H INOX 40

MODELO

INOXIDABLE

INOXIDABLE

INOXIDABLE

INOXIDABLE

INOXIDABLE

MATERIAL

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

POTENCIA (Kw)

2.000

3.000

4.000

5.000

PRODUCCIÓN 
EN VINO (l/h)

350

500

650

800

PRODUCCIÓN
EN ACEITE (l/h) 

3,04

4,64

6,24

7,84

SUPERFÍCIE 
FILTRANTE (m2)

FIL-H INOX 20

FIL-H INOX 30

FIL-H INOX 40

FIL-H INOX 50

MODELO

INOXIDABLE

INOXIDABLE

INOXIDABLE

INOXIDABLE

MATERIAL

0,6

0,6

0,6

0,6

POTENCIA (Kw)

Filtro de placas

20x20 FIL-H Inox 20

Filtro de placas

20x20 FIL-H Inox 6

28
29
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Placas filtrantes de 20x20 y 40x40

Placas filtrantes de 

Ø180 x Ø32 y Ø310 x 2 agujeros*

Placas filtrantes

7.0 µ

5.0 µ

3.5 µ

2.0 µ

1.0 µ

0.8 µ

0.7 µ

0.6 µ

0.5 µ

MICRAJE

SA-010

SA-050

SA-295

SA-395

SA-590

SA-790

SA-890

SA-950

SA-990

SA-997

MODELO

KA-01

KA-05

KA-295

KA-10

KA-11

KA-12

KA-15

KA-25

KA-30

KA-40

REF.

7.0 µ

5.0 µ

3.5 µ

2.0 µ

1.0 µ

0.8 µ

0.7 µ

0.6 µ

0.5 µ

MICRAJE

SA-010

SA-050*

SA-295*

SA-395*

SA-590*

SA-790*

SA-890*

SA-950*

SA-990

SA-997

MODELO

KA-01

KA-05

KA-295

KA-10

KA-11

KA-12

KA-15

KA-25

KA-30

KA-40

REF.

Cartucho de grado absoluto 

bobinado, polipropileno y nylon. 

SUPASPUN

Cartucho plisado polipropileno 

y fibra de vidrio. SUPAPLEAT

Cartucho plisado polietersulfona y 

PTFE. SUPAPORE

Cartucho de grado nominal, 

bobinado polipropileno

TIPOS DE CARTUCHO

PRE-FILTRACION

PROFUNDIDAD

AMICROBICA

AGUA

 

ETAPAS

0.5/1/3/5/10/20/30/75

0.5/1/3/5/10/20

0.45/0.65/0.8/1

1/5/10/25

MICRAS

Cartuchos 
microfiltrantes

Puntas de cartuchos

1. Extremo abierto sin adaptador, con o sin junta. 

2. Doble junta tórica 

3. Adaptador sup. Bayoneta,  
doble junta torica con o sin palometa. 

4. Doble junta tórica con palometa, sin punta 
superior.

CONEXIONES
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Llenadoras

Máquina muy cómoda debido a su tamaño reducido. 

Apta para el llenado de varios productos con sólo cambiar 

el kit de llenado. Possibilidad de filtraje, añadiendo el filtro 

porta-cartuchos.

Se puede regular la velocidad del llenado. 

Se puede ajustar el volumen de llenado.

Máquina fabricada en material plástico alimentario. 

Tensión de la máquina: 220 V - 50 Hz.

Llenadora con sistema  
de vacio modelo ENOLMATIC

Dimensiones: 200 x 400 x 400 mm

Peso: 4 kg

30
31
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Kit DAME Kit KRISTAL

* Opcionalmente

Kit para garrafas de cristal

* Opcionalmente

Kit para botellas de licor de cristal

Filtro porta cartuchos Kit MIGNON

* Opcionalmente

Kit para botellas en miniatura

* Opcionalmente

0.45, 1 y 5 micras
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Las llenadoras están fabricadas enteramente en 

acero inoxidable AISI 304.

Las boquillas son articuladas para favorecer la 

introducción y extracción de las botellas. 

Sólo aptas para botellas de vidrio.

LLenadoras por pesaje y volumétricas

Llenadora apta para el llenado de aceite o cualquier otro líquido. 

El sistema de llenado es mediante peso.

Dotada de bancada en acero inoxidable, bomba volumétrica 

de 1,5 cv con rodete de goma de 3.000 l/hora, balanza de pesaje 

max. 30 Kg, función autotara, cabeza de llenado regulable en altura, 

tuberías y conexiones certificadas para el aceite de oliva.

Modelo Fluida básica

Cuadro eléctrico con selector 

programable para 10 formatos.

900x450x1.000

1.100x450x150

DIMENSIONES (mm)

0,25 - 5

0,25 - 5

CAPACIDAD
LLENADO (l) 

60

68

PESO (Kg)

VAC-4C

VAC-6C

MODELO

250

500

PRODUCCIÓN (l/h)

4 - Ø14 mm

6 - Ø14 mm

CAÑOS

4 - Ø14 mm

6 - Ø14 mm

DIÁMETRO CAÑOS (mm)
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Modelo Optima

PLC con programación de 

autoaprendizaje. 10 Programas 

pre-establecidos. 

Display táctil.

Bomba inox autocebante. 

Variador de velocidad electrónico.

Selector de llenado automático/manual.

Modelo Fluida MVE

Con variador de velocidad electrónico.

600x600x1.550

600x600x1.600

600x600x1.600

DIMENSIONES (mm)

1,1

1,1

1,2

MOTOR (Kw)

70

100

110

PESO (Kg)

FLUIDA BÁSICA

FLUIDA MVE

FLUIDA OPTIMA

MODELO

230 contenedores de 5 l a la hora

230 contenedores de 5 l a la hora

200 contenedores de 5 l a la hora

PRODUCCIÓN
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Tapadora para tapón “Pilfer” manual de palanca. 

El tapón para esta máquina debe venir prefileteado.

TAPADORA PILFER MOD. PIL-1

Para diámetros de tapón entre 28 mm y 31,5 mm

TAPADORA PILFER MOD. PIL-2

Para diámetros de tapón entre 31,5 mm y 35 mm

Modelo PIL-400

Esta máquina es apta para poner tapones “pilferproof” de aluminio sobre recipientes de vidrio. 

Esta tapadora es semi-automática eléctrica, para poner el tapón pilfer y manual en cuanto al 

levantamiento del plato, que se efectua mediante una palanca. Una vez tenemos la botella 

situada sobre el plato, accionamos el interruptor de arranque, con la palanca subimos la 

botella y el cabezal filetea el tapón y lo cierra. 

Modelo PIL-Auto-500

Esta máquina es apta para poner 

tapones “pilferproof” de aluminio sobre 

recipientes de vidrio o plástico. 

Esta tapadora es totalmente automática 

tanto para poner el tapón como para el 

descenso del cabezal. 

Modelo PIL-Neumo-500

Esta máquina es apta para poner 

tapones “pilferproof” de aluminio sobre 

recipientes de vidrio o plástico. 

Esta tapadora tiene sistema 

semi-automático para poner el tapón y 

sistema neumático para el 

levantamiento del plato. 

Viene montada sobre una bancada 

con ruedas. Opción para dispositivo 

de inyección de nitrógeno.

500x500x1.160

500x500x1.600

450x450x1.000

DIMENSIONES (mm)

4 rulinas

4 rulinas

4 rulinas

CABEZAL

40

80

90

PESO (Kg)

PIL-400

PIL-NEUMO-500

PIL-AUTO-500

MODELO

400-500 botellas/hora

500 botellas/hora

500 botellas/hora

PRODUCCIÓN (l/h)

0,18

0,35

0,75

POTENCIA (Kw)

230-400

230-400

220-240

TENSIÓN (V)



w
w

w
.m

a
g

u
sa

.e
s

T
A

P
A

D
O

R
A

S
 P

IL
F

E
R

34
35

Tapadora modelo Alexa

Tapadoras automáticas. Fabricadas en acero inoxidable AISI 304. 

Tapadora automática monocabezal.

Variación de velocidad por inverter.

Máquina para cápsulas de rosca de aluminio mod. “Pilfer”.

Máquina para tapar sólo botellas de vidrio.

Tapadora modelo Futura

Tapadoras automáticas. Fabricadas en acero inoxidable AISI 304. 

Tapadora automática monocabezal.

Variación de velocidad por inverter.

Máquina para cápsulas de rosca de aluminio mod. “Pilfer”.

Máquina para tapar botellas de vidrio y botellas de PET.

Producción: 2.000 botellas/hora

Producción: 2.800 botellas/hora



m
a

q
u

in
a

r
ia

 o
le

íc
o

la

E
T

IQ
U

E
T

A
D

O
R

A
S

 A
U

T
O

A
D

H
E

S
IV

A
S

Etiquetadora manual Flexlabeler PE 

Las etiquetadora manual está fabricada en polietileno tipo PE 500 alimentario.

Las etiquetadora semiautomática está fabricada en polietileno tipo PE 500 alimentario y 

acero inoxidable AISI 304.

Una máquina que se adapta con facilidad a todo tipo de recipientes cilíndricos lisos con un 

diámetro comprendido de 50 a 120 m.

Para todo tipo de materiales: cristal, plástico, latas.

Para etiquetas y contra etiquetas en el mismo rollo.

El mecanismo de regulación de permite adaptarse rápidamente a distintas medidas para etiquetado.

El original sistema de tracción de la etiqueta, la polea y el sistema de regulación, permiten la perfecta 

colocación de la etiqueta.

El diseño y materiales, permiten que sea fácilmente lavable.

Opcionalmente kit para botellas cónicas.

Etiquetadora semiautomática Flexlabeler PE-A 500 

Modelo con 

adaptador para 

timbrado de lote 

Acero inoxidable

TORNILLERIA

360x500x255

DIMENSIONES (mm)

11,8

PESO (Kg)

Goma negra

REVESTIMIENTO 
RULINAS

0,09 kw - 230 V

POTENCIA (V)

410x570x270

DIMENSIONES (mm)

20

PESO (Kg)

600 botellas/hora

CAPACIDAD

Las etiquetadora manual está fabricada en polietileno tipo PE 500 alimentario.

Las etiquetadora semiautomática está fabricada en polietileno tipo PE 500 alimentario y 

acero inoxidable AISI 304.

Con fotocélula de detección de etiqueta.
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Etiquetadora semiautomática 
Ninette I (para 1 etiqueta) / Ninette II (para 2 etiquetas)

Distribuidor y servicio técnico autorizado de etiquetadoras CDA.

Las etiquetadoras están fabricadas enteramente en acero inoxidable AISI 304.

Esta máquina polivalente que permite el etiquetado de: 
frascos, botellas, conservas, bidones, tubos, cartuchos,   
estuches acartonados, potes, etc., en resumen una gran 
variedad de productos.

Además, estas máquinas pueden integrar diversas opciones:
- Para aplicaciones con diversos tipos de detección para el 

posicionado de etiquetas en el soporte por etiquetar
- Para colocar etiquetas con anchuras importantes
- Para colocar etiquetas en soportes con relieves
- Para colocar etiquetas en potes con asa
- Para colocar etiquetas en contenedores muy ligeros o de 

pequeño diámetro.

Opciones:
- Pilotaje y gestión de los parámetros de la máquina por 

pantalla táctil.
- Máquinas para el etiquetado de soportes cilíndricos Ø 60 a 

200 mm con rodillos de acercamiento de Ø 51; y 

 Ø 40 a 150 mm con rodillos de Ø 61.
- Existe una versión de la máquina para los bidones en 
 Ø 300 mm.
- Posibilidad de instalar células de detección (muesca, 

etiqueta, soldadura, motivo, spot) para el posicionado de 
etiquetas en el soporte para etiquetar así como células 
de detección de troquelado para etiquetas de acetato 
transparentes.

- Etiquetado de etiquetas anchura mínima 25 mm (hasta Ø 
85, 30 mm si más) a envolvente 360° (validar la calidad del 
papel), en cualquier soporte (pvc, vidrio, metal, cartón…)

- Altura de etiqueta estándar hasta 190 mm y 300 mm en 
opción.

- Posibilidad de integrar un sistema de marcado de lote.
- Máquina que permite según el operador entre 600 y 1.000 

etiquetados/hora con una media de 800.
- Se puede entregar la máquina en una mesa con ruedas 

permitiendo desplazarla fácilmente.

Dimensiones bobinas:

 – Diámetro interior: 75 mm

 – Diámetro máx. bobina: 260 mm

 – Altura banda máx.: 190 mm

 – Troquelado: 3-5 mm
Tension: 230 V - Potencia: 0,75 KW 

Producción media: 800 botellas/h

Opcional: Mesa con ruedas
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Distribuidor y servicio técnico autorizado de etiquetadoras CDA

Las etiquetadoras están fabricadas enteramente en acero inoxidable AISI 304.

Máquina base con: 

Un transportador motorizado montado en un chasis de acero inoxidable con ruedas

Una pantalla táctil que permite un control fácil con noticia integrada, auto diagnóstico y 

memorización de las etiquetas

Una estación de etiquetado para aplicar etiquetas en productos cilíndricos y montada en un 

sistema motorizado para ajustar la altura por medio de la pantalla táctil (altura máx. Etiqueta 160 mm)

- Centrado automático

- Etiquetado de calidad

- Máquinas multiformatos

- Unidades modulares

Producción: 1.500 botellas/hora
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Serie Mastellone
Recipientes para múltiples usos en 

plástico tipo alimentario.

Cajas de vendímia

Porta botellas

Garrafas

Embudos

Cubos

Portabotellas 

de 6 unidades de 1 litro

Garrafas de 20, 25 y 30 l * En stock color blanco

Ø10 mm

Ø12 mm

Ø14 mm

Ø16 mm

Ø18 mm

Ø21 mm

Ø25 mm

Ø32 mm

9

12

14 

17

25

30

CAPACIDAD (l)

1.550

1.400

1.220

1.040

960

960

880

730

650

Ø (mm) 

1.000

900

820

820

550

430

320

330

320

ALTURA (mm)

MASTERLLONE DE 1.500 L 

MASTERLLONE DE 1.000 L

MASTERLLONE DE 750 L

MASTERLLONE DE 500 L

MASTERLLONE DE 285 L

MASTERLLONE DE 240 L

MASTERLLONE DE 150 L

MASTERLLONE DE 100 L

MASTERLLONE DE 80 L 

MODELO
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39

TIPO PALOT 

40

50

CAPACIDAD (l)

560x350x310

520x420x290

DIMENSIONES (mm)

400

540

CAPACIDAD (l)

1.115x915x390

1.110x710x685

DIMENSIONES INT.

1.200x1.000x580

1.200x800x885

DIMENSIONES EXT.
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C Recipientes y utensilios de plástico

Recipientes y utensilios para múltiples usos en plástico tipo alimentario.

Jarra graduada Pala Probetas

50

100

250

500

1.000

CAPACIDAD (l)
1 y 3 litros 1,4 litros

Pipeta sacamuestras

Utensilios en PVC

Utensilios varios en PVC de uso alimentario.

Horquilla, rastrillo y pala

Cepillo limpiador y secador de suelo

Depósito de plástico paletizado

Accesorios depósito de plástico

Rosca gas 2” hembra Rosca NW40 macho

1.200 x 800 x 990

1.200 x 1.000 x 1.175 

DIMENSIONES (mm)

600

1.000

CAPACIDAD (l)
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Máquinas de agua fría

Máquinas de agua fría a lata presión.

Generadores de agua caliente. Varios modelos. 
Modelo LASER-EKO

RECAMBIOS Y OPCIONES:

- Cabezal doble chorro (chorro-abanico) sin punteras 

- Puntera en forma de chorro 

- Puntera en forma de abanico

Máquinas de agua caliente

Máquinas de agua caliente a alta presión. Varios modelos.

Modelo COMPACT 15/09

MODELO

MAREA

LASER-EKO

CAUDAL (l/min)

10

8 a 15

POTENCIA (cv)

3

2,5 a 5,5

PRESIÓN (Bar)

120

120 a 150

MODELO

AVANT 15/15

COMPACT 15/09

DROP 12/11

LUX 15/14

CAUDAL (l/min)

15

8

11

14

POTENCIA (cv)

5,5 Trifásica

2 Monofásica

3 Monofásica

5 Trifásica

PRESIÓN (Bar)

150

150

120

150

Modelo MAREA

Modelo LUX 15/14 

Modelo AVANT 15/15

Modelo DROP 12/11
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Racorería fabricada en acero inoxidable 304 ó 316.

Enlace completo soldar

NW 20

NW 25

NW 32

NW 40

NW 50

NW 65

NW 80

NW 100

Macho soldar

NW 20   (42 - 20)

NW 25   (50 - 30)

NW 32   (55 - 36)

NW 40   (62 - 42)

NW 50   (77 - 55)

NW 65   (92 - 70)

NW 80   (110 - 85)

NW 100 (130 - 105)

Tuerca

NW 20

NW 25

NW 32

NW 40

NW 50

NW 65

NW 80

NW 100

Casquillo soldar

NW 20

NW 25

NW 32

NW 40

NW 50

NW 65

NW 80

NW 100

“Tes”, curvas, bifurcaciones...

NW 20

NW 25

NW 32

NW 40

NW 50

NW 65

NW 80

NW 100

Junta macho NBR alimentaria

NW 20

NW 25

NW 32

NW 40

NW 50

NW 65

NW 80

NW 100

Junta tapón NBR alimentaria

NW 20

NW 25

NW 32

NW 40

NW 50

NW 65

NW 80

NW 100

NW 20

NW 25

NW 32

NW 40

NW 50

NW 65

NW 80

NW 100

Tapón con cadena 
Tapón plástico alimentario

A  -  B
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Racorería tipo NW

Racorería fabricada en acero inoxidable 304 ó 316.

Medio enlace hembra+espiga

NW 20

NW 25

NW 32

NW 40

NW 50

NW 65

NW 80

NW 100

Válvula de bola soldar-soldar

NW 20

NW 25

NW 32

NW 40

NW 50

NW 65

NW 80

NW 100

Medio enlace macho+espiga

NW 20

NW 25

NW 32

NW 40

NW 50

NW 65

NW 80

NW 100

Maneta multiposición Junta válvula de mariposa

Doble macho

NW 20

NW 25

NW 32

NW 40

NW 50

NW 65

NW 80

NW 100

Válvula de mariposa soldar-soldar

NW 20

NW 25

NW 32

NW 40

NW 50

NW 65

NW 80

NW 100

Espiga soldar fig. 249 M

NW 20

NW 25

NW 32

NW 40

NW 50

NW 65

NW 80

NW 100

Maneta de bola
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Racorería fabricada en acero inoxidable 304.

Abrazadera fig. 102

ITA 40 (65-44)

ITA 50 (75-50)

ITA 60 (88-60)

ITA 70 (99-70)

ITA 80 (108-80)

ITA 100 (130-100)

ITA 120 (157-120)

ITA 150 (184-150)

Semi racor fig. 106

Tapón fig. 109

Reducción fig. 107

Espiga soldar fig. 249 M

Espiga+racor fig.105

Curva 90° + 2 racors 
fig. 103

Curva 45° + espiga + racor  
fig. 104

Espiga fig. 241 S ITA 100

ITA 120

ITA 150

Junta alimentaria 
EPDM fig. 108

Palomilla fig. 111 
(latón 
cromado)

M-8

M-10

ITA 40

ITA 50

ITA 60

ITA 70

ITA 80

ITA 100

ITA 120

ITA 150

ITA 40

ITA 50

ITA 60

ITA 70

ITA 80

ITA 100

ITA 120

ITA 150

ITA 40

ITA 50

ITA 60

ITA 70

ITA 80

ITA 100

ITA 120

ITA 150

ITA 40

ITA 50

ITA 60

ITA 70

ITA 80

ITA 100

ITA 120

ITA 150

ITA 40

ITA 50

ITA 60

ITA 70

ITA 80

ITA 100

ITA 120

ITA 150

ITA 40

ITA 50

ITA 60

ITA 70

ITA 80

ITA 100

ITA 120

ITA 150

ITA 40

ITA 50

ITA 60

ITA 70

ITA 80

ITA 100

ITA 120

ITA 150

ITA 40

ITA 50

ITA 60

ITA 70

ITA 80

ITA 100

ITA 120

ITA 150

A  -  B
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Racorería tipo Penedes

Racorería fabricada en acero inoxidable 304.

Tuerca
PENEDES 40

PENEDES 45

PENEDES 50

PENEDES 60

PENEDES 40 (45-40)

PENEDES 45 (53-45)

PENEDES 50 (63-50)

PENEDES 60 (75-60)

Macho soldar

Doble macho

Medio enlace macho

Medio enlace hembra+espiga

PENEDES 40

PENEDES 45

PENEDES 50

PENEDES 60

PENEDES 40

PENEDES 45

PENEDES 50

PENEDES 60

PENEDES 40

PENEDES 45

PENEDES 50

PENEDES 60

Casquillo soldar
PENEDES 40

PENEDES 45

PENEDES 50

PENEDES 60

Tapón inoxidable / plástico

Junta casquillo

Espiga soldar fig. 249 M

Junta tapón

PENEDES 40

PENEDES 45

PENEDES 50

PENEDES 60

PENEDES 40

PENEDES 45

PENEDES 50

PENEDES 60

PENEDES 40

PENEDES 45

PENEDES 50

PENEDES 60

PENEDES 40

PENEDES 45

PENEDES 50

PENEDES 60

A - B
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Racorería fabricada en acero inox 316.

Medidas de 1/4” hasta 3”.

Machón reducido art. 245 Manguito liso H. art. 270 Doble macho art. 280

V.bola 2 piezas Tuerca hexagonal art. 312 Enlace 3 piezas H. art. 340

Ent. Macho art. 149 Entronque mang. art. 399 Codo 90° H-H. art. 090

Codo 90° H-H. art. 092 Tapón macho art. 290 “T” igual H. art. 130

Medio enlace hembra 
art. 287

Grifo sacamuestras / Grifo de 3 vías

Tapa hembra 
hexagonal art. 300

Válvula de retención
Cromax art. 2245

Rosca 1/2”

Rosca 1/2”

Con purga



w
w

w
.m

a
g

u
sa

.e
s

R
A

C
O

R
E

R
ÍA

 T
IP

O
 P

N
 Y

 O
T

R
O

S
 A

C
C

E
S

O
R

IO
S

46
47

Racorería tipo PN y otros accesorios

Racorería fabricada en acero inox 316.

Accesorios fabricados en acero inoxidable 304 ó 316. Acabado pulido a espejo o mate.

Brida fig. 252 BR

Bola de limpieza
Bifurcación en “Y”

Fabricada en acero inox 316.
Modelo: A (todo perforado)
Modelo: B (mitad perforado)

Conexiones con cualquier tipo de rosca:
DIN, ITA, GAS, PENEDÈS...

DN 25

DN 32

DN 40

DN 50

DN 65 

DN 80

DN 100

DN 125

DN 150

40

50

65

90

120

Ø ESFERA
(mm)

20

20

30

36

53

Ø CONEXION
(mm)

PN 32

PN 40

PN 50

PN 65

PN 80

PN 100

PN 125

PN 150

Junta brida fig. 242J
alimentaria NBR

PN 43

PN 50,8

PN 60,3

PN 73

PN 84

PN 104

PN 129

PN 154

Valona fig. 253 V 
para soldar

PN 40

PN 50

PN 50

PN 60

PN 70

PN 80

PN 100

PN 120

PN 150Abrazaderas Mikalor gran  
presión y Asfa-s (Sinfín).
Fabricadas en acero inoxidable.

Abrazadera Mikalor
gran presión

* Desde 17-19 hasta 239-252 mm.

Abrazadera Asfa-s 
(sinfín)

* Desde 8-16 hasta 220-240 mm.

Mirilla DN 25

DN 32

DN 40

DN 50

DN 65

DN 80

DN 100

DN 125

DN150Construida en acero inoxidable
y mirilla de Pirex.

“T” para soldar ReducciónCodo 90°

DN20

DN25

DN32

DN40

DN50

DN65

DN80

DN100

18x15

20x17

23x20

25x22

26x23

28x25

30x27

33x30

38x35

43x40

44x40

53x50

63x60

73x70

76x73

84x80

104x100

129x125

154x150

204x200

254x250

DN 15/10

DN 20/15

DN 25/15

DN 25/20

DN 32/20

DN 32/25

DN 40/20

DN 40/25

DN 40/32

DN 50/25

DN 50/32

DN 50/40

DN 65/32

DN 65/40

DN 65/50

DN 80/40

DN 80/50

DN 80/65

DN 100/50

DN 100/65

DN 100/80

DN 125/100

DN 154/129 
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Sacamuestras
de vino

Utensilios bodega

Utensilios varios fabricados en acero inoxidable AISI 304 y plástico tipo alimentario.

Carro porta botellas - Soporte botellas

Carro portabotellas para 1 ó 2 botellas.
Botellas grandes o pequeñas.

Canales y sumideros

Extensa variedad 
de modelos 
y medias

Soporte para manguera

Portabotellas 
de 1, 2 ó 3 unidades

Extensible hasta 5 m.

Llave racords

Cubos

Pistola de limpieza 

* Capacidades 10, 12, 15 l.

* Llaves de  NW32 - NW50
                   NW50 - NW80
                   NW80 - NW120

Con rosca de 1/2”
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Carro volquete

580 l

800 l

MODELO PINCHOS

1.525 mm

1.520 mm

LARGO

980 mm

1.500 mm

ANCHO

980 mm

980 mm

ALTO

Carro basculante

Carro basculante fabricado íntegramente en acero inoxidable 

AISI 304. Estudiado para cualquier material semi sólido.

El carro EASY es sumamente práctico y fácil de manipular dentro 

de los espacios reducidos. Su empleo se aprecia sobre todo durante el 

transferimiento de la uva fermentada directamente desde el depósito de fermentación 

a la prensa. Esta operación generalmente se realiza con bomba maltratando la uva. Gracias a los alojamientos 

instalados puede ser transportado fácilmente hasta la boca de la prensa con la ayuda de una carretilla elevadora. 

La basculación viene hecha gracias a un pistón hidráulico anclado directamente en la base del carro, manipulado 

manualmente mediante una bomba. Una válvula de bloqueo evita la basculación accidental del carro.

EASY

MODELO

500

CAPACIDAD (l)

1.600 x 1.060 x 600

DIMENSIONES (mm)

140

PESO (kg)

Lavacajas

Carro de bodega
porta accesorios

MOD. L1 MOD. LCU
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Utensilios varios en vidrio para medición y control.

Capacidades:
desde 100 hasta 1000 ml

Caudalímetro inoxidable Caudalímetro PVC

Erlenmeyer
Cepillo limpiador
de probetas

Probetas Vasos de precipitados

Capacidades:
desde 50 hasta 1000 ml

Capacidades:
desde 50 hasta 1000 ml

Para diferentes 
diámetros

Termómetros

Termómetro 
de varilla

Colgador de elementos 
de laboratorio

Frasco lavador

Capacidad 48 elementos

*  Desde 420 l/h hasta 90.000 l/h s/modelo
Precisión ±2,5% - Presión máx. 16 Bar

*  Desde 180 l/h hasta 19.200 l/h s/modelo
Precisión ±1% - Presión máx. 3-5 Bar s/
modelo

Modelo analógico y digital con vaina
y digital con sonda.

Modelo digital 
de punzón

Capacidad 1 l 
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Modelo ARMOVIN TOTAL PU OIL TPHF

Manguera de PU con espiral de acero galvanizado para aspiración e impulsión de líquidos 

alimentarios y aceites vegtales. Test condiciones con simulante D2 especial para aceite de oliva. 

Aguanta temperatura de -20º a +90º. 

20

25 

30 

40 

50

60 

70 

75

80 

100 

102

Ø 
INTERIOR  

(mm)

28.5 

33.5

39.2

49.4

60.4

70

80

85

90

114

116

Ø 
EXTERIOR 

(mm)

410

520 

620

900

1160

1440

1650

1730

1800 

3250

3300

PESO 
(g/m)

80

100

120

160

200

240

300

320

340

400

420

RADIO  
CURVATURA 

(mm)

7

7

7

6

6

6

5

5

4

3

3

PRESIÓN 
TRABAJO 

1:3 23°C (bar)

9

9

9

8

8

8

8

7

7

7

7

VACÍO 
(m h2o)

7.5

7.5

8

8.5

9.5

10.5

12.5

14

14

15

15

PASO 
ESPIRAL 

(mm)

1

1

1

1.2

1.5

1.5

1.8

1.8

1.8

2.5

2.5

Ø 
ESPIRAL 

(mm)

30

30

30

30

30

30

30

30

30

20

20

LONGITUD 
ROLLO 

(m)

PARA 
ALIMENTOS

O-PHTHALATE  
FREE
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