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Limpiadora de botellas

Enjuagadora 4 botellas manual

Máquina de funcionamiento manual con 4 puestos de trabajo para enjuagar botellas antes de la fase llenado.

Fabricada íntegramente en acero inoxidable aisi 304 y materiales plásticos de larga duración.

Apta para todos los formatos de botellas.

Funcionamiento con agua esterilizada (suministrada por el cliente)  de no recuperación.

Máquina dotada de grupo de filtración con carcasa y cartucho de 45 micras.

Esta máquina no necesita conexión eléctrica, tiene funcionamiento neumático.

DESCRIPCION DE FUNCIONAMIENTO

El operador debe colocar las botellas 

boca  abajo en los 4 surtidores y presionar 

ligeramente labotella. En este instante inicia 

el enjuagado. Debe mantener la botella presionada 

el tiempo que estime necesario, y una vez deje 

de ejercer presión, la botella se alzará un poco 

cortando la salida de agua.

e funcionamiento neumático.

aa

Producción: 300 botellas/hora

Soporte limpiabotellas manual.
MINI: 1 botella interior
MAXI: 1 botella interior-exterior
SUPER: 2 botellas interior-exterior



m
a

q
u

in
a

r
ia

 v
in

íc
o

la

E
N

J
U

A
G

A
D

O
R

A
S

El modelo de máquina enjuagadora semi- automática TP10 y TP20 se utiliza para el enjuague de botellas nuevas, 

antes del llenado, para eliminar el polvo residual y otros cuerpos extraños que puedan estar presentes 

en el mismo.

Enjuagadoras Rotativas

MODELO

TP10

POTENCIA

0,18 Kw

CAPACIDAD

10 botellas

RENDIMIENTO bot/h

700

MODELO

TP20

POTENCIA

0,25 Kw

CAPACIDAD

20 botellas

RENDIMIENTO bot/h

300 -1.200
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Estos modelos de enjuagadoras se pueden usar solas (free-standing) o bien integradas en monoblock.

Abarcan producciones desde 500 botellas/hora hasta 2.200 botellas /hora.

Son automáticas, con sistema rotativo y funcionan con agua estéril.

Fabricadas enteramente en acero inoxidable AISI 304.

Sistema Twist de vuelco de botella

Dispositivo de levantamiento eléctrico para el cambio de formato de botella

Variación de velocidad mediante inverter

Funcionamiento sin recuperación del agua estéril

Opciones:

Dispositivo recirculación con cubeta de recuperación, bomba y filtro 

Estrella sin sinfín para otro formato de botella diferente 

Kit para el soplado de última gota

Kit para aspirado de última gota (equipado con aspirador) 

Serie de tampones suplementarios para otros formatos de cuello filtro 10” 

de acero inoxidable equipado con cartucho de 0,45 micras

Versión de doble tratamiento (XP-9 y XP-12)

Campana de aspiración de humos y aspirador de humos (XP-9 y XP-12)
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Máquina muy cómoda debido a su tamaño reducido. 

Apta para el llenado de varios productos con 

solo cambiar el kit de llenado. Possibilidad de filtraje, 

añadiendo el filtro porta-cartuchos.

Se puede regular la velocidad del llenado. 

Se puede ajustar el volumen de llenado.

Máquina fabricada en material plástico alimentario. 

Tensión de la máquina: 220 V - 50 Hz.

Producción en vino: 250 botellas / hora

Producción en licores: 200 botellas / hora

Dimensiones: 200 x 400 x 400 mm

Peso: 4 kg

Llenadoras serie LFB

Las llenadoras están fabricadas enteramente en acero inoxidable AISI 304.

Las boquillas son articuladas para favorecer la introducción y 

extracción de las botellas. Vienen suministradas en versión baja y alta.

Opciones: filtro, bomba.

Llenadora de 2 caños 

Producción: 150 l/h

Capacidad llenado: 0,5 - 2 l

Llenadora de 3 caños  

Producción: 225 l/h

Capacidad llenado: 0,5 - 2 l

Llenadora de 4 caños  

Producción: 300 l/h

Capacidad llenado: 0,5 - 2 l

Llenadora de 6 caños  

Producción: 450 l/h

Capacidad llenado: 0,5 - 2 l

304.

.

04.

Opciones: filtro, bomba.

* Máquina completa filtro+bomba

Llenadora manual
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Llenadoras manuales tipo Bag in Box y dispensadores, fabricados integramente en 

acero inoxidable AISI 304. 

- Cuenta litros en material alimentario con display digital

- Pistola de llenado en acero inoxidable, tubo flexible y racor de entrada

- Soporte en acero inoxidable con regulación en altura de la brida de sujeción

- Maneta de fijación

- Mesa de trabajo en acero inoxidable

- Medidas: 60x60x70 cm. Peso: 25 kg

Opciones:

Pistola para llenado en acero inoxidable - Display digital 

Llenadora Bag In Box semiaumática

Llenadora semiautomática tipo Bag in Box, fabricada íntegramente en acero inoxidable AISI 304. 

Programación automática y memorización del volumen de llenado mediante un display electrónico.

- Sensor de flujo

- Posibilidad de llenado de 1 a 30 litros, con regulación de la altura de llenado

- Sistema semiautomático de extracción y de inserción del tapón

- Extracción automática del aire del interior de la bolsa antes del llenado con regulación del nivel de 

vacío deseado

- Válvula neumática en acero inoxidable

- Electrobomba autoaspirante con rodete de caucho alimentario con by-pass, 

 motor de 1.1 kw 5.800 l/h

- Estructura de la máquina en acero inoxidable con ruedas

- Compresor eléctrico 1 cv 15 l.

- Producción: Tiempo de llenado de una bolsa de 3 litros aproximadamente 5 segundos 

 Tiempo de llenado de una bolsa de 5 litros aproximadamente 8 segundos

- Alimentación 220 V monofásico 50 Hz

Mod. ENOS 20 
Producción: 1.600 l/h  

Motor: 0,33 Kw

Medidas: 220x300x600 mm (h)

Cuenta litros mecánico

Bomba centrífuga en acero inox

Pistola de llenado en polipropileno

Mangueras en material alimentario

Estructura en acero inoxidable
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Accesorios Opcionales:

- Preinstalación para inyección de nitrógeno

- Soporte regulable en altura para poner la bolsa 

 dentro de la caja 

- Medidas: 60x82x150 cm. Peso 70 kg 

Mod. ENOS 20
Producción: 2.460 l/h

Motor: 0,35 Kw 

Medidas: 220x300x600 mm (h)

Cuenta litros mecánico

Bomba centrífuga en acero inox

Pistola de llenado en polipropileno

Mangueras en material alimentario

Estructura en acero inoxidable
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La máquina base es apta para el llenado por gravedad. Estas máquinas son aptas para el llenado de vídrio.

El cilindro para el levantamiento de la botella es neumático con recuperacion del aire y ofrece un recorrido 

de 150 mm. Válvulas de llenado EVO 2. Es posible ajustar la altura del tanque de la llenadora con un nuevo  

sistema llamado “Abierto” (excepto en las versiones de 6 y 8 válvulas). Incopora variador de velocidad por 

inverter. Llenadora en formato rotativo automático desde 6 hasta 40 botellas. Fabricada enteramente en  

acero inoxidable AISI 304.

Llenado por gravedad

Modelos: desde 6 hasta 40 válvulas de llenado

Tensión: 230-400 V

Producción: desde 700 hasta 9.000 l/h

Tipo de botella: vídrio

Apto para el llenado de líquidos no densos y no corrosivos

Opciones:

Llenado por ligera depresión 

Estrella con sinfín para otro formato de botella diferente

Inyección directa de nitrógeno en el tanque de la llenadora 

* solo posible en la versión estándar por gravedad (no apto para pet)

Paso especial para envases diámetro superior a 120 mm y con máximo x 180 mm.
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OTapadora neumática (vino) P-15

La tapadora esá fabricada enteramente en acero inoxidable AISI 304. Funciona con 

accionamiento neumático por tanto necesita la presencia de un compresor. La tapadora 

viene dotada con contenedor para tapones y con el soporte. Con ruedas para su fácil 

manejo. Las mordazas son en acero inoxidable y son desmontables para su fácil limpieza. 

Tapón entre: Ø 22 y Ø 26, altura entre: 34 y 50 mm.

Potencia: Neumática (por aire)

Producción: 720 tapones/h

Compresor no integrado

Tapadora manual

Para botellas de vino 

Tapón vino: entre: Ø 22 y Ø 26

Altura entre: 34 y 50 mm.

Tapadora semiautomática
TA-35 y TA-45 (para vino)

La tapadora está fabricada enteramente en acero inoxidable AISI 304. 

Funciona con un motor de 220/380 V a 50 Hz. Viene provista de carro con ruedas.  

TA-35 con dispositivo de inyección de nitrógeno y vacío (la formación del vacio se realiza 

mediante una bomba que lo mantiene dentro del depósito) y TA-45 con dispositivo para 

inyección de nitrógeno.

Potencia: 0,75 kw

Producción: 720 tapones/h

Compresor no integrado
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Tapadora para tapón “Pilfer” manual de palanca. 

El tapón para esta máquina debe venir prefileteado.

TAPADORA PILFER MOD. PIL-1

Para diámetros de tapón entre 28 mm y 31,5 mm

TAPADORA PILFER MOD. PIL-2

Para diámetros de tapón entre 31,5 mm y 35 mm

Tapadora Pilfer modelo PIL-400

Esta máquina es apta para poner tapones “pilferproof” de aluminio sobre recipientes de 

vidrio. Esta tapadora es semi-automática eléctrica, para poner el tapón pilfer y manual en 

cuanto al levantamiento del plato, que se efectua mediante una palanca. Una vez tenemos 

la botella situada sobre el plato, accionamos el interruptor de arranque, con la palanca 

subimos la botella y el cabezal filetea el tapón y lo cierra. 

Producción: 400-500 botellas/hora - Potencia: 0,18 kW 

Tensión: 230-400 V - Cabezal: con 4 rulinas 

Formato de botella o garrafa: Diámetro máximo - 200 mm y altura máxima - 350 mm

Dimensiones de la máquina: 500 x 500 x 1.160 mm - Peso: 40 kg

Tapadora Pilfer modelo PIL-Auto-500

Esta máquina es apta para poner tapones “pilferproof” de aluminio sobre recipientes de 

vidrio o plástico. Esta tapadora es totalmente automática tanto para poner el tapón como 

para el descenso del cabezal. 

Producción: 500 botellas/hora - Potencia: 0,75 kW - Tensión: 220-240 V

Cabezal: con 4 rulinas - Apta para botellas desde 0,33 hasta 1,5 l

Dimensiones de la máquina: 450 x 450 x 1.000 mm - Peso: 90 kg
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Tapadora Pilfer modelo PIL-Neumo-500

Esta máquina es apta para poner tapones “pilferproof” de aluminio sobre recipientes de vi-

drio o plástico. Esta tapadora tiene sistema semi-automático para poner el tapón y sistema 

neumático para el levantamiento del plato. Viene montada sobre una bancada con ruedas. 

Opción para dispositivo de inyección de nitrógeno.

Producción: 500 botellas/hora - Potencia: 0,35 kW - Tension: 230-400 V 

Cabezal: con 4 rulinas - Apta para botellas desde 0,25 hasta 2 l

Dimensiones de la máquina: 500 x 500 x 1.600mm - Peso: 80 kg
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Tapadoras automáticas. Fabricadas en acero inoxidable AISI 304. 

Tapadora automática monocabezal.

Variación de velocidad por inverter.

Máquina para cápsulas de rosca de aluminio mod. “Pilfer”.

Máquina para tapar sólo botellas de vidrio.

Tapadora modelo Futura

Tapadoras automáticas. Fabricadas en acero inoxidable AISI 304. 

Tapadora automática monocabezal.

Variación de velocidad por inverter.

Máquina para cápsulas de rosca de aluminio mod. “Pilfer”.

Máquina para tapar botellas de vidrio y botellas de PET.

Producción: 2.000 botellas/hora

Producción: 2.800 botellas/hora
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Diferentes tipos de capsuladoras, la térmica y la de rulinas.

La térmica adhiere la cápsula al cuello de la botella mediante calor.

La de rulinas adhiere la cápsula al cuello de la botella por la presión de las rulinas.

Capsuladoras manuales térmicas

Capsuladora térmica de banco de acero al carbono pintado

Capsuladora térmica de banco de acero inoxidable

Capsuladora térmica con pie

Capsuladora de rulinas para aluminio a 220 V - 1400 RPM

Capsuladora de rulinas para aluminio a 380 V - 1400 RPM

Caps. de rulinas para aluminio a 220 V con pie de sujeción a leva

Caps. de rulinas para aluminio a 380 V con pie de sujeción a leva 

 

de las rulinas.
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SEtiquetadora manual Flexlabeler PE 

Las etiquetadora manual está fabricada en polietileno tipo PE 500 alimentario.

Las etiquetadora semiautomática está fabricada en polietileno tipo PE 500 alimentario y 

acero inoxidable AISI 304.

Una máquina que se adapta con facilidad a todo tipo de recipientes cilindricos lisos con un 

diámetro comprendido de 50 a 120 m.

Para todo tipo de materiales: cristal, plástico, latas..

Para etiquetas y contra etiquetas en el mismo rollo.

El mecanismo de regulación de permite adaptarse rápidamente a distintas medidas para etiquetado.

El original sistema de tracción de la etiqueta, la polea y el sistema de regulación, permiten la perfecta 

colocación de la etiqueta.

El diseño y materiales, permiten que sea fácilmente lavable.

Opcionalmente kit para botellas cónicas.

Revestimiento rulinas: Goma negra

Tornilleria: Acero inoxidable

Peso: 11,8 kg

Dimensiones: A 360 x L 500 x H 255 mm

Etiquetadora semiautomática Flexlabeler PE-A 500 

Las etiquetadora manual está fabricada en polietileno tipo PE 500 alimentario.

Las etiquetadora semiautomática está fabricada en polietileno tipo PE 500 alimentario y 

acero inoxidable AISI 304.

Con fotocélula de detección de etiqueta.

Capacidad: 600 botellas/hora

Potencia: 0.09 kw - 230 V

Peso: 20 kg

Dimensiones: A 410 x L 570 x H 270 mm

Modelo con adaptador 

para timbrado de lote

C

P

P

D

500 x H 255 mm500 x H 255 mm
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Ninette I (para 1 etiqueta) / Ninette II (para 2 etiquetas)

Distribuidor y servicio técnico autorizado de etiquetadoras CDA.

Las etiquetadoras están fabricadas enteramente en acero inoxidable AISI 304.

Esta máquina polivalente que permite el etiquetado de: 
frascos, botellas, conservas, bidones, tubos, cartuchos,   
estuches acartonados, potes, etc., en resumen una gran 
variedad de productos.

Además, estas máquinas pueden integrar diversas opciones:
- Para aplicaciones con diversos tipos de detección para el 

posicionado de etiquetas en el soporte por etiquetar
- Para colocar etiquetas con anchuras importantes
- Para colocar etiquetas en soportes con relieves
- Para colocar etiquetas en potes con asa
- Para colocar etiquetas en contenedores muy ligeros o de 

pequeño diámetro.
 

Opciones:
- Pilotaje y gestión de los parámetros de la máquina por 

pantalla táctil.
- Máquinas para el etiquetado de soportes cilíndricos Ø 60 a 

200 mm con rodillos de acercamiento de Ø 51; y 
 Ø 40 a 150 mm con rodillos de Ø 61.
- Existe una versión de la máquina para los bidones en 
 Ø 300 mm.
- Posibilidad de instalar células de detección (muesca, 

etiqueta, soldadura, motivo, spot) para el posicionado de 
etiquetas en el soporte para etiquetar así como células de 
detección de troquelado para etiquetas de acetato transpa-
rentes.

- Etiquetado de etiquetas anchura mínima 25 mm (hasta Ø 
85, 30 mm si más) a envolvente 360° (validar la calidad del 
papel), en cualquier soporte (pvc, vidrio, metal, cartón…)

- Altura de etiqueta estándar hasta 190 mm y 300 mm en 
opción.

- Posibilidad de integrar un sistema de marcado de lote.
- Máquina que permite según el operador entre 600 y 1.000 

etiquetados/hora con una media de 800.
- Se puede entregar la máquina en una mesa con ruedas 

permitiendo desplazarla fácilmente.

Tension: 230 V - Potencia: 0,75 KW 

Producción media: 800 botellas/h

Opcional: Mesa con ruedas

Dimensiones bobinas:

 – Diámetro interior: 75 mm

 – Diámetro máx. bobina: 260 mm

 – Altura banda máx.: 190 mm

 – Troquelado: 3-5 mmP

a

co

Potencia: 0,75 KW

a: 800 botellas/h

on ruedas
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Distribuidor y servicio técnico autorizado de etiquetadoras CDA.

Las etiquetadoras están fabricadas enteramente en acero inoxidable AISI 304.

Máquina base con:

- Transportador motorizado

- Una estación para aplicar la etiqueta - altura máxima 190 mm

- Una mesa de recolección cuadrada

OPCIONES MAS DESTACADAS:

- Sistema de selección

- Dispensador de cápsulas

- Célula para detectar la falta de corcho

- Alisador de cápsulas metálicas

- Capsuladora térmica para cápsulas de PVC

- Un dispensador de contra etiqueta con una altura de etiquetado hasta 190 mm

- Marcador de lote

- Célula de detección de botellas con muesca

- Centrado automático

- Etiquetado de calidad

- Máquinas multiformatos

- Unidades modulares

Producción media: 700 botellas/hora

*Sistema de selección

P d ió di 700 b t ll /h
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OPCIONES MAS DESTACADAS
- Sistema de selección
- Dispensador de cápsulas
- Célula para detectar la falta de corcho
- Distribuidor de cápsulas tipo Cava
- Alisador de cápsulas metálicas
- Pre-plegador de cápsulas complejas
- Alisador de cápsulas tipo Cava
- Capsuladora térmica para cápsulas de PVC
- Un segundo cabezal de etiquetado para contra etiquetas 

con regulación de altura motorizada
- Un tercer cabezal de etiquetado para etiqueta D.O. con 

regulación de altura motorizada
- Marcador de lote
- Célula de detección de botellas con muesca
- Kit para botellas cónicas

* Sistema de selección

 

Etiquetadora autoadhesiva

Distribuidor y servicio técnico autorizado de etiquetadoras CDA

Las etiquetadoras están fabricadas enteramente en acero inoxidable AISI 304.

MÁQUINA BASE CON:
- Transportador motorizado
- Una pantalla táctil de fácil control y memorización de 

formatos
- Una estación para aplicar la etiqueta - altura máxima  

160 mm (ajuste en altura motorizado)
- Una mesa de recolección rotativa
- Máquina multifunción
- Regulaciones motorizadas
- Gran precisión
- Técnica fiable

- Integración modular

R1000 M&B 
Producción media: 1.000 botellas/h

REGIONALE M&B 
Producción media: 1.500 botellas/h

LEA THERMO y LYSTOP II
Producción media: 2.500 botellas/h

CAP SYSTEM
Producción media: 3.000 botellas/h


