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Bombas helicoidales con tolva para pasta. Suministradas sobre ruedas (2 fijas y 2 giratorias con freno). 

Motores reductores trifásicos de velocidad fija. 

Cuadro eléctrico con protección térmica e inversor de giro. 

Engrase centralizado de cadena y rodamientos.

Construidas íntegramente en acero inoxidable AISI 304.

Opcionalmente:

- Variador de velocidad electrónico. 

- Sensor de trabajo sin producto. 

- Sensor de trabajo en seco (por temperatura).

Bombas BGT 4

Modelo sin cadena ni rodamientos, lo que supone un menor mantenimiento. 

Construidas íntegramente en acero inoxidable AISI 304.  

Motor reductor trifásico de 1 velocidad. 

Cuadro electrónico con protección térmica, o inversor de giro.

Opcionalmente:

- Variador de velocidad electrónico. 

- Sensor de trabajo sin producto. 

- Sensor de trabajo en seco (por temperatura).

MODELO

BGT 4/600

BGT 4/720

BGT 4/1000

BGT 4/1500

BGT 4/2000

POTENCIA (Kw)

3,00

4,00

5,50

7,50

10,00

RENDIMIENTO (kg/h)

8.000/10.000

14.000/18.000

30.000/35.000

40.000/50.000

60.000/70.000

MODELO

BGT 3/600

BGT 3/720

BGT 3/1000

BGT 3/1500

BGT 3/2000

POTENCIA (Kw)

3,00

4,00

5,50

7,50

10,00

RENDIMIENTO (kg/h)

8.000/10.000

15.000/18.000

30.000/35.000

40.000/50.000

60.000/70.000
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La mejor elección para un trato cuidadoso de su vino o pasta. Cuerpo de la bomba fabricado en acero inoxidable, 

anclado a un chasis fabricado también en acero inoxidable. Con ruedas que facilitan el transporte de la bomba. 

Motor de 1 velocidad a 380 v  50 Hz. Cuadro eléctrico de acero inoxidable incorporado al chasis 

de la bomba, con protección térmica, inversor de giro y variador electrónico. 

2 campanas expansoras en acero inoxidable AISI 304 con presostato 

de seguridad. Modelos especiales para el llenado de barricas.

Opciones:

- Tolva de alimentación con sinfín o sinfín y batidor rompe puentes 

 (sólo Viar 600). 

- Pistola de paro automático o manual para 

 el llenado de barricas.

Bombas VIAR

Una elección que permite un trabajo todo el año con un trato cuidadoso de su producto. Bombeo de pasta fresca, 

descube de depósitos, trasiegos, remontados, alimentación de máquinas embotelladoras... “Máxima rentabili-

dad”. Motor de 2 velocidades a 380 v 50 Hz. Cuadro eléctrico con protección térmica, inversor de giro, rearme, 

sobrepresión, presostato y selector de las 2 velocidades. 2 campanas expansoras en acero inoxidable AISI 304 

con presostato de seguridad. Suministrada sobre ruedas. Construida totalmente en acero inoxidable AISI 304.

Opciones:

- Tolva de alimentación con sinfín o sinfín y batidor rompe puentes

- Sensores de paro de emergencia por falta de producto o rotura de tubo. 

- Variadores de velocidad electrónicos.

- Pistola de paro automático o manual para el llenado de barricas.

- By-pass con válvula de sobrepresión.

8.200 l/h

12.500 l/h

20.000 l/h

RENDIMIENTO
EN LÍQUIDOS (1bar)

5.000

8.500

14.000

RENDIMIENTO EN UVA
DESPALILLADA Y ESTRUJADA (Kg/h)

72,5

58

58

R.P.M.

VIAR 500

VIAR 600

VIAR 700

MODELO

1,5

3

4

POTENCIA (Kw) 

16.000/8.000

30.000/15.000

60.000/30.000

RENDIMIENTO
EN LÍQUIDOS (l/h)

14.000/6.000

20.000/10.000

60.000/20.000

RENDIMIENTO EN UVA
DESPALILLADA Y ESTRUJADA (Kg/h)

53,0

51,7

51,7

R.P.M

VIAR 720

VIAR 1000

VIAR 1500

MODELO

4/3

6/4,2

11/9,2

POTENCIA MOTOR 2 
VELOCIDADES (Kw) 

NTO
(1b )

RENDIMIENTO EN UVA
DESPALILLADA Y ESTRUJADA (K /h) R.P.M.

eléctrico de acero inoxidable incorporado al chasis

d
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Ideal para trasiegos de vinos o productos espesos. Motores de 1 velocidad a 380 v 50 Hz ó 220 v a 

50 Hz (según modelo). Cuadro eléctrico con protección térmica e inversor de giro. Suministrada sobre 

ruedas. Fabricadas  íntegramente en acero inoxidable AISI 304 BA (pulido espejo). Hasta modelo BGI 

620 y AISI 304 2B (chorreado mate) BGI 700-720-800.

Opciones: 

- Variador de velocidad electrónico.

- By-pass con válvula de bola.

- By-pass con válvula de sobrepresión (para llenado de barricas).

- Sensores de paro de emergéncia por falta de producto.

(para llenado de barricas).

falta de producto.

BGI 400 

con by-pass de 

válvula de bola

BGI 800

2.100

2.100

5.600

5.600

10.600

10.600

15.000

15.000

30.000

RENDIMIENTO (l/h)

6

12

6

12

6

12

6

12

6

PRESIÓN (bar)

1.500

1.500

1.500

1.500

950

950

650

650

250

R.P.M MOTOR

BGI 300

BGI 320

BGI 400

BGI 420

BGI 600

BGI 620

BGI 700

BGI 720

BGI 800

MODELO

0,75

1,50

2,20

3,00

5,50

7,50

4,00

5,50

5,50

POTENCIA (Kw) 
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Bombas de rodete flexible con cuerpo en acero inoxidable. 

Motores de 1 ó 2 velocidades a 220 v ó 380 v 50 Hz, según modelo. 

Suministradas sobre carro en acero inoxidable con ruedas y cuadro eléctrico standard, según modelo.

Opciones: By-pass. Variador de velocidad electrónico. Sensor de trabajo en seco. Variador de velocidad 

electrónico y mando con 15 m de cable (sólo modelo con transmisión directa).

         

MODELO

MINI 3/4”

MIDEX 1 1/4”

ESTALE 40

ESTALE 60

ESTALE 80

POTENCIA (Kw)

0,49

0,55

1,5

1,5

3,4

RENDIMIENTO (l/h)

1.620

3.840

6.900

18.000

43.800

VELOCIDAD (RPM)

1.365

900

900

700

600

MODELO

ESTALE 40*

ESTALE 40*

ESTALE 60*

POTENCIA (Kw)

1,5/2,2

1,5/2,2

1,5/2,2

RENDIMIENTO (l/h)

2.750/5.000

2.750/5.000

9.000/18.000

VELOCIDAD (RPM)

350/700

350/700

350/700

* 2 velocidades

MODELO

ESTALE 40*

ESTALE 60*

ESTALE 80*

POTENCIA (Kw)

1,50

1,87

4,00

RENDIMIENTO (l/h)

1.320/6.900

4.320/22.50

15.000/43.800

VELOCIDAD (RPM)

175/900

175/900

150/600

* 2 velocidades

MODELO

ESTALE 80*

POTENCIA (Kw)

4,5/3,3

RENDIMIENTO (l/h)

24.600/43.800

VELOCIDAD (RPM)

300/600

* 2 velocidades

*

Estale

Transmisión 

mediante correas

Transmisión 

mediante motor-reductor

Transmisión 

moto-variador
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Bombas de rodete flexible con cuerpo en acero inoxidable. 

Motores de 1 y 2 velocidades a 220 v ó 380 v 50 Hz. 

Suministradas sobre carro en acero inoxidable con ruedas y cuadro eléctrico standard, según modelo.

Opciones: By-pass. Variador de velocidad electrónico.   

BY-PASS 

Bombas transmisión indirecta

MODELO

EURO 30

EURO 40

EURO 50

EURO 60

POTENCIA (Kw)

1,1

1,5

2,0

3,0

RENDIMIENTO (l/h)

5.880

10.800

14.000

23.400

VELOCIDAD (RPM)

900

900

700

700

MODELO

EURO 50

EURO 60

POTENCIA (Kw)

1,1/2,2

2,2/3,0

RENDIMIENTO (l/h)

9.000/18.000

15.000/23.500

VELOCIDAD (RPM)

400/800

400/800

O POTENCIA (Kw) RENDIMIENTO (l/h) VEVELLOCIDAD

EURO 40
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Bombas centrífugas semiprofesionales con cuerpo en bronce o cuerpo de acero inoxidable AISI 304. 

Ideales para pequeños trasiegos de líquidos limpios.

Motores monofásicos. 

Opciones: Carro inoxidable o zincado.

 

CENT inox

1.920

1.700

2.500

5.000

15.000

RENDIMIENTO (l/h)

2.800

2.850

1.450

1.450

1.450

VELOCIDAD 
(RPM)

20

20

25

30

50

Ø MANGUERA (mm)

CENT BRONCE

CENT INOX 20

CENT INOX 25

CENT INOX 30

CENT INOX 50

MODELO

0,37

0,37

0,45

0,74

2,22

POTENCIA (Kw) 

3/4”

3/4”

1”

1 1/4”

2”

ROSCA

CENT bronce CENT i

Bombas Jes y Round-ECO

Bombas centrífugas con cuerpo de acero inoxidable especiales para máquinas llenadoras (embotelladoras).

Opciones: Carro en acero inoxidable. 

MODELO

JES-5

JES-8

POTENCIA (Kw)

0,33

0,33

RENDIMIENTO (l/h)

2.000l/h-1 bar

4.000l/h-1 bar

VELOCIDAD (RPM)

2.800

2.800

MODELO

ECO 500/22

ECO 500/30

POTENCIA (Kw)

2,25

3,00

RENDIMIENTO (l/h)

30.000l/h-1 bar

6.000l/h-1,8 bar

50.000l/h-1 bar

12.000l/h-2 bar

VELOCIDAD (RPM)

2.800

2.800

MODELO (Kw) RENDIMIENTO (l/h) VEELOOLOLOCCICICIDDADAD (RPM)JES

ROUND-ECO
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Bombas centrífugas con cuerpo de acero inoxidable de uso profesional. Autoaspirante en modelo OVAL. 

Suministradas con bancada o pies según modelo.

Opciones: 

- Carro en acero inoxidable. 

- Interruptor de marcha-paro con guardamotor.

MODELO

OVAL 15

OVAL 20

OVAL 25

POTENCIA (Kw)

2,20

3,00

4,10

RENDIMIENTO (l/h)

15.000-2 bar

20.000-2 bar

25.000-2 bar

VELOCIDAD (RPM)

2.900

2.900

2.900

OVAL

MODELO

ROUND 15

ROUND 25

ROUND 35

ROUND 50

POTENCIA (Kw)

1,50

2,20

3,00

4,10

RENDIMIENTO (l/h)

15.000-1,5 bar

25.000-1,5 bar

35.000-1,5 bar

50.000-1,5 bar

VELOCIDAD (RPM)

2.900

2.900

2.900

2.900

Bombas Round

OVAL SANITARIA

ROUND ROUND SANITARIA
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Especiales para el transporte de vendimia fresca (no herméticas). 

Construidas íntegramente en acero inoxidable AISI 304, con un núcleo interior fabricado en 

PLASTEK extrusionado de uso alimentario. 

De accionamiento: Manual, mediante un cilindro neumático mecánicamente mediante un motor-reductor.

Suministradas con salidas de tipo: DIN 11850 (NW), DIN 2576 (Bridas planas), Euro - rapid (Rotula).

Otras opciones consultar.

Válvula Ø150

MODELO

Ø 100

Ø 125

Ø 150

Accionamiento 

neumático

Accionamiento 

con motoreductor


