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Hidroprensas en inoxidable 
Hidroprensas ideales para pequeñas producciones. 

Totalmente fabricadas en acero inoxidable. 

Opciones: 

Modelo fijo o modelo de descarga tipo volquete.
Hidroprensa

fija

Hidroprensa volquete

PV-H
Prensas verticales hidráulicas ideales 

para pequeñas producciones. 

Equipadas con jaula de acero inoxidable 

y cabezal en acero al carbono pintado. 

Suministradas sobre base en acero al 

carbono pintada y con ruedas.

Opciones: 

Base en acero inoxidable.

MODELO

PV-H 45

PV-H 50

PV-H 60

PV-H 70

PV-H 80

CAPACIDAD (l)

85

130

220

330

550

MODELO CCAPACIDAD (l)

PV-HN
Prensas verticales hidroneumáticas semi 

profesionales. 

Equipadas con jaula de madera y aros 

en acero al carbono pintado. 

Suministradas sobre patas sin ruedas.

Con motor eléctrico monofásico 220 V 

y cuadro eléctrico con manómetro 

regulador de presión eléctrico que 

detiene la prensa una vez alcanzada la 

presión previamente establecida.

Opciones: 

2 ruedas traseras fijas y 1 delantera móvil 

con maneta de arrastre. 

Jaula ybase 

totalmente en 

inoxidable.

MODELO

PV-HN 60

PV-HN 70

PV-HN 80

CAPACIDAD (l)

220

330

550

ELOOO

HN 60

CAPACIDAD (l)

220

aneta de arrastre.

ybase

e

a

D

ybase

ente en

able.

ELOO CAPACIDAD (l)

PV Y PV-H
Prensas verticales manuales y prensas 

verticales hidráulicas ideales para 

pequeñas producciones. Equipadas con 

jaula de madera y aros en acero 

al carbono pintado.  

Suministradas sobre patas sin ruedas.

Opciones: 

2 ruedas traseras fijas y 1 delantera móvil 

con maneta de arrastre. 

Jaula totalmente en inoxidable.

2 ruedas traseras fijas y 1 delantera móvil j y

con maneta de arrastre.

Jaula totalmente en inoxidable.

oprennsa

fija

MODELO

HIDRO-PF35

CAPACIDAD (l)

35

MODELO

HIDRO-PV100

HIDRO-PV160

HIDRO-PV200

HIDRO-PV260

HIDRO-PV300

CAPACIDAD (l)

100

160

200

260

300

PV15: 5 

PV 20: 10 

PV 25: 20 

PV 30: 30 

PV 35: 50 

PV 40: 70 

PV 45: 85 

PV 50: 130 

PV 55: 170 

CAPACIDAD (l)

PV-H45: 85

PV-H50: 130

PV-H55: 170

PV-H60: 220

PV-H65: 270 

PV-H70: 330 

PV-H80: 550 

PV-H90: 850 

CAPACIDAD (l)
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MAG es una prensa vertical oleodinámica automática estudiada para valorizar la calidad de prensado tanto de 

la uva blanca delicada como el orujo de uva negra destinada a vinos de prestigio y para el prensado de todos 

los tipos de fruta.

El cuadro de mando, el pistón de acero cromado, las jaulas con aros de acero al carbono pintados y cierre a 

palanca, el bastidor de la prensa montado sobre ruedas giratorias, los carros extraibles sobre ruedas, la base 

de recogida de mosto construida completamente en acero inoxidable de serie sobre todos los modelos hacen 

que sea sencilla, tradicional y única la operación de prensado de esta prensa. 

Todos los modelos pueden equiparse con las siguientes opciones:

2º carro + jaula con las características deseadas - Jaula de madera con aros y palancas de cierre en acero

inoxidable - Jaula totalmente en inoxidable - Doble bomba oleodinámica para acercamiento rápido - Mandos

de desplazamiento prensa - Guías de centrado carro de acero inoxidable - Discos de escurrimiento de nylon 

- Sacos de filtrado de tela - Protección anti salpicaduras, fabricada en policarbonato transparente.

Los modelos MAG se subdividen en tres versiones:

- Mod. MAG es el modelo tradicional equipado con carro cincado y jaula de madera con aros de hierro barni-

zados.

- Mod. MAG C equipado con carro cincado y jaula de madera con aros de acero inoxidable.

- Mod. MAG X equipado con carro cincado y jaula de acero inoxidable.

Prensa MAG 80

Prensa MAG 80X

MODELO

MAG 70X

MAG 80X

MAG 100X

CAPACIDAD (l)

340

478

900

DIMENSIONES (cm)

700x850

800x950

1.000x1.100

POTENCIA (Kw)

1,1

1,1

1,1 + 1,1

VELOCIDAD

1 velocidad

1 velocidad

2 velocidades

MODELO

MAG 70

MAG 80

MAG 100

CAPACIDAD (l)

340

478

900

DIMENSIONES (cm)

700x850

800x950

1.000x1.100

POTENCIA (Kw)

1,1

1,1

1,1 + 1,1

VELOCIDAD

1 velocidad

1 velocidad

2 velocidades
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Prensa hidráulica vertical totalmente automática. Con cuadro computerizado digital con capacidad de 

almacenaje de programas de prensado. Con dos motores, potencia: 1,5 + 4 CV. Bandeja de acero inox 

con encajes para extraer con carretilla elevadora.

Suministradas con una bandeja y una jaula en acero inox.

Con sistema de levantamiento de jaula para extracción de bandeja con orujos prensados.

Incluye protección de policarbonato anti-salpicaduras.

MODELO

MAG 130

MAG 150

MAG 200

MAG 250

CAPACIDAD JAULA (l)

1.450

2.000

3.500

5.400

DIMENSIONES JAULA (cm)

130 x 110

150 x 110

200 x 110

250 x 110

POTENCIA (Kw)

1,1 + 3

1,1 + 3

1,1 + 3

1,1 + 3

* Jaula en acero inoxidable 
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Las prensas neumáticas serie PSP con su perfecta y simultánea simplicidad responden a todas las exigencias 
de medianos y pequeños vitivinicultores. Una amplia variedad de equipos adicionales brindará satisfacción a 
quienes buscan un simple uso y mantenimiento, como también a quienes exigen adaptabilidad al modo de 
operación (llenado central, cuba de recogida, pasarelas) y adaptabilidad de la (prensa automatismo AV).

Dotaciones de serie:
Automatización fija: 5 programas de prensas pre-establecidos - Bomba de vacio - Compresor a piston 
incorporado - Cable envolvente de seguridad - Bandeja de recogida con ruedas y salida de la bandeja de 1”
Tension de alimentacion: 400 V - 50 Hz - Trifasica

CAPACIDAD DEL DEPÓSITO (hl)

LONGITUD (mm)

ANCHURA (mm)

ALTURA (mm)

ALTURA DESCUBE (mm)

ALTURA CARGA AXIAL (mm)

DIMENSIONES PUERTA (mm)

PESO DE LA PRENSA (kg)

CAP. BANDEJA DESCUBE (l)

POTENCIA (kw)

CAP. UVA ENTERA (kg) 

CAP. UVA ESTRUJADA (kg) 

CAP. UVA FERMENTADA (kg)

16

3.030

1.220

1.610

390

1.035

345 x 900

610

250

4,6/2,3

800-1.200

2.400-4.000

3.500-5.500

PSP 16
PST16

12

2.530

1.220

1.600

390

1.035

345 x 600

520

250

3,9/1,95

600-950

1.650-2.250

2.250-3.750

PSP 12
PST 12

10

2.480

1.220

1.540

390

1.035

345 x 650

500

250

3,9/1,95

500-800

1.400-1.800

1.800-3.100

PSP 10
PST 10

8

2.260

1.000

1.420

390

345 x 425

351

150

3,9/1,95

400-650

1.100-1.500

1.500-2.500

PSP 8
PST 8

5

1.760

1.000

1.420

440 

345 x 425

345 

150

3,1/1,55

250-400

700-1.000

1.000-1.600

PSP 5
PST 5

Distribuidor y servicio técnico autorizado de prensas SK GROUP.

Prensa neumática SERIE PN-ECONOMY  
(cilindro abierto) de la PSP 5 a la PSP 16

Opciones:
- Carga axial con válvula de bola (DN65/DN80/DN100)
- Tensión de alimentación 230 V - 50 Hz - monofásica
- Tapones para canal de escurrido
- Camisa de refrigeración para el tambor
- Alimentación rotativa para las camisas de refrigeración
- Mitad de membrana / mitad del tambor cerrado con 

canales de escurrido 

Prensa neumática SERIE PN-ECONOMY  
(cilindro cerrado) de la PST 5 a la PST 16

Opciones:
- Carga axial con válvula de bola (DN65/DN80/DN100)
- Tensión de alimentación 230 V - 50 Hz - monofásica
- Mitad de membrana / mitad del tambor perforado 
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Las prensas neumáticas serie F DainPress de PULEO de tanque abierto, realizadas enteramente en acero 

inoxidable, son ideales para el prensado de las uvas y para la extracción de mosto de elevada calidad.

- Disponibles en modelos desde 10 hl hasta 400 hl de capacidad de uva desrapada.

- Ranuras de escurrido realizadas con láser de extrema precisión para garantizar la mínima producción de 

solidos suspendidos.

- Membrana flexible en PVC alimentario de alta resistencia y elevada calidad.

- Cuadro de mandos con microprocesador PLC y teclado para la introducción de programas tradicionales o 

de tipo Champenoise.

- 12 programas de prensado completamente personalizables en cada fase por medio de una pantalla  

user-friendly.

- Sistema de electronivel montado sobre la tolva de recogida de mosto.

CAP. CARGA AXIAL (t)(1)

CAP. CARGA AXIAL (t)(2)

POTENCIA MOTORREDUCTOR (Kw)

POTENCIA COMPRESOR (Kw)

DIMENSIONES PUERTA (cm)

DIMENSIONES LXAXH (cm)

PESO DE LA PRENSA (kg)

1.2/1.6

3.3/5.5

0.95

3.0

50x42

254/144/181

1.000

F 22

1.0/1.3

3.0/4.2

0.75

1.85

50x42

300/153/200

850

F 16F 8

0.6/0.7

1.5/1.8

0.55

1.1

50x42

239/170/171

650

CAP. CARGA TAMBOR (t)*

POTENCIA MOTORREDUCTOR (Kw)

POTENCIA BOMBA DE VACÍO (Kw)

CENTRAL AIRE COMPRIMIDO

DIMENSIONES LxAxH (cm)

PESO DE LA PRENSA (kg)

F 30

1.9/2.5-5.8/ 
7.9-8/11

1.5

0.8

3kw-60m³/h
1.8bar

390/184/235

1.400

F 40

2.4/3.2-7.5/ 
10-10.5/14

2.2

1.5

4kw-80m³/h
1.8bar

420/185/250

1.900

F 50

4.1/5.4-13/
17.7-18/25

3.0

1.5

7.5kw-140m³/h
1.8bar

600/196/285

2.700

F 70

1.9/2.5-5.8/
7.9-8/11

1.5

0.8

3kw-60m³/h
1.8bar

390/184/235

3.100

F 100

5.7/7.6-18.5/
25.5-26/35

4.0

3.0

7.5kw-140m³/h
1.8bar

615/225/330

4.300

F 150

9/12-29/
42-43.8/57

5.5

4.0

15kw-250m³/h
1.8bar

733/242/365

6.300

* uva entera/uva estrujada/uva fermentada.

(1)uva entera (2)uva estrujada

Distribuidor y servicio técnico autorizado de prensas PULEO.

F 250

14.8/19.8-49/
75-77/94

11

5.5

-

905/275/380

8.200
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CAP. CARGA AXIAL (t)*

POTENCIA MOTORREDUCTOR (kw)

POTENCIA BOMBA DE VACIO (kw)

CENTRAL AIRE COMPRIMIDO

DIMENSIONES LxAxH (cm)

C 150

12-14/32-42/42-62

5.5

4

15

710/275/330

C 250

25-28/54-78/80-110

9.2

7.5

-

890/295/385

C 320

28/32-65/100-100/140

15

7.5

-

960/313/364

* uva entera/uva estrujada/uva fermentada

C 70

3

1.5

7.5

600/196/220

4.1/5.4-13/17.7-
18/25

C 100

4

3

7.5

615/237/220

5.7/7.6-18.5/25.5-
26/35

C 440

18.5

12.5

-

1220/313/364

36-40/92-
130/125-170

Prensas serie C 

Las prensas neumáticas serie C AirPress de PULEO de tanque cerrado, realizadas enteramente en acero 

inoxidable, aseguran una elevada capacidad de drenaje gracias a las canalinas de escurrido y autolimpieza de 

nueva concepción.

- Disponibles en modelos desde 8 hl hasta 440 hl de capacidad de uva desrapada.

- Membrana flexible en PVC alimentario de alta resistencia y elevada calidad.

- Cuadro de mandos con microprocesador PLC y teclado para la introducción de programas tradicionales o de 

tipo Champenoise.

- Puerta automática estanca con apertura parcializada.

- Sistema de electronivel montado sobre la tolva de recogida de mosto.

- Posibilidad de instalar un sistema de limpieza automático por medio de inyección de aire y agua para permitir 

el lavado automático del tanque, de la membrana y de las canalinas.

Distribuidor y servicio técnico autorizado de prensas PULEO.

CAP. CARGA TAMBOR (t)*

POTENCIA MOTORREDUCTOR (kw)

POTENCIA BOMBA DE VACIO (kw)

CENTRAL AIRE COMPRIMIDO

DIMENSIONES LxAxH (cm)

C 30

1.9/2.5-5.8/7.9-8/11

1.5

-

3

390/184/235

C 36

2.4-3.2/5.6-8.4/7.8-9.2

1.5

1.5

4

410/192/235

* uva entera/uva estrujada/uva fermentada

C 8

0.55

-

1.1

240/117/171

0.4-0.6/1.3-
1.8/1.85-2.4

C 16

0.75

-

1.85

300/153/200

1/1.3-2.3/3.2-
3/4.2

C 50

2.2

1.5

5.5

470/185/250

2.9/3.9-9.1/12-
12.5/17

C 22

0.95

-

3

354/144/175

1.2-1.6/3.3-
5.5/5.2-7.2



w
w

w
.m

a
g

u
sa

.e
s

38
39

P
R

E
N

S
A

S
 N

E
U

M
Á

T
IC

A
SPrensas Modelo SIGMA

Distribuidor y servicio técnico autorizado de prensas WILLMES.

SIGMA

CAPACIDAD DEL DEPÓSITO (hl)

CARGA UVA ENTERA (kg)

CARGA UVA ESTRUJADA (kg)

CARGA UVA FERMENTADA (kg)

CANALES DE DRENAJE

CARGA AXIAL

POTENCIA DEL MOTOR (kw)

POTENCIA COMPRESOR INST. 
(kw) 

3

 30

1.800

6.000

9.000

2

DN 100/125

1,5

8,7

4 

40

2.400

8.100

12.100

4

DN 100/125

1,5

8,7

5 

50

3.100

10.200

15.300

4

DN 100/125

2,2

11,4

6

60

3.900

13.050

19.620

4

DN 125/150

3,0

15,3

8 

80

4.700

15.700

23.600

4

DN 125/150

3,0

Sin
compresor

10 

100

5.700

19.060

28.650

4

DN 125/150

3,0

Sin
compresor

12 

120

7.191

24.050

36.150

4

DN 125/150

5,5

Sin
compresor

16 

160

10.200

33.800

50.800

4

DN 125/150

5,5

Sin
compresor

24 

240

16.900

56.200

84.300

4

DN 150

9,2

Sin
compresor

34 

340

20.900

69.500

10.4300

6

DN 150

9,2

Sin
compresor

Las ventajas del escurrido central: El zumo se extrae de la 

vendimia allí donde se genera. Una o dos membranas de 

alta resistencia, que revisten todo el interior del depósito, re-

cubren completamente la vendimia y extraen suavemente el 

zumo que sale por vías de evacuación extremadamente cor-

tas, desde el exterior al interior, transportándola a los canales 

de zumo. Este sistema permite estrujar la uva ejerciendo una 

presión mínima, con mayor rapidez y cuidado de lo habitual.

Las prensas de escurrido central reúnen las ventajas de 

todos los sistemas de prensado neumático, dejando atrás los 

inconvenientes, es decir: un precipitado excesivo debido a 

numerosas rotaciones, una limpieza costosa, problemas de 

prensado en caso de una vendimia difícil, una oxidación  

descontrolada. La autofiltración resulta óptima, ya que el 

espesor de la pasta permanece invariable durante todo el 

proceso de prensado. 

El zumo se evacua durante todo el llenado sin que gire el 

depósito. Se dispone de la misma superficie de escurrido en 

todos los niveles de llenado. Permite una gran variedad de 

procesos de prensado, desde volúmenes mínimos hasta los 

más difíciles de prensar. Se reducen al mínimo las rotaciones 

y la presión de prensado, de modo que se mantiene reducido 

todo el precipitado y, sobre todo, no se forma un precipitado 

fino. La limpieza del mosto se efectúa con mayor rapidez 

y un menor uso de agentes clarificadores, sin que se vean 

afectadas por ello la pureza de su color y su integridad. 

Este sofisticado sistema contribuye además a prolongar la 

vida útil de todos los componentes de la prensa WILLMES, 

especialmente de las membranas de prensado. De este 

modo, el escurrido central no sólo supone una alternativa 

de alta calidad, sino que proporciona, además, una máxima 

rentabilidad para su bodega.

Modelos especiales Uvas enteras*  
(Tiempo prensado aprox 2,5 h)

Uvas frescas*  
(Tiempo prensado aprox 2,0 h)

Uvas fermentadas*  
(Tiempo prensado aprox 1,5 h)

Dimensiones  
Largo x Ancho x Alto (mm)

0,5 t

1,4 t

3,0 t

4,0 t

SIGMA UNI

SIGMA 2

SIGMA 40 con cubierta grande

SIGMA 55 con cubierta grande

1,7 t

5,0 t

10,0 t

13,0 t

2,8 t

8,0 t

16,0 t

21,0 t

1990 x 1610 x 1760

3640 x 1610 x 1915

3590 x 2020 x 2130

4290 x 2020 x 2130
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Distribuidor y servicio técnico autorizado de prensas WILLMES.

Merlin
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO (hl)

CARGA UVA ENTERA (kg)

CARGA UVA ESTRUJADA (kg)

CARGA UVA FERMENTADA (kg)

CANALES DE DRENAJE

CARGA AXIAL

POTENCIA DEL MOTOR (kw)

POTENCIA COMPRESOR INSTALADA (kw) 

1200
 12

700

2.400

3.500

2

DN 100

1,1 Kw

6,7 Kw

1800 
18

11.000

3.500

5.300

2

DN 100

1,1 Kw

6,7 Kw

2500 
25

1.500

5.000

7.400

2

DN 100

1,5 Kw

6,7 Kw

3400
34

2.000

6.700

10.100

4

DN 100/125

1,5

8,7

4300 
43

2.500

8.400

12.700

4

DN 100/125

1,5

8,7

5100 
51

3.100

10.200

15.300

4

DN 125/150

2,2

11,4


