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Depósitos siempre llenos para almacenaje, con patas y camisa.

Construidos íntegramente en acero inoxidable AISI 304.

Bajo pedido en acero inoxidable AISI 316.

Modelo FPP

Siempre lleno modelo FPP SIN PUERTA 
Dotaciones de serie:

Kit neumático con bomba manual y manómetro  - Flotador neumático -Válvula de presiónde vacío de 

plástico - Válvula antigoteo hasta 300 l - Válvula de bola inox de 1” a partir de 300 l - Fondo plano.

Opciones: Trípode en inoxidable.

Siempre lleno modelo FPP CON PUERTA
Dotaciones de serie:

Puerta Ø 300 mm - Kit neumático con bomba

manual y manómetro - Flotador neumático 

Válvula de presión de vacío de plástico 

Válvula de bola inox 1” - Fondo plano

Opciones: Trípode en inoxidable.

SS
D

P

m

V

V

O

p p

Dotaciones de serie:

Puerta redonda Ø 300 mm - Kit neumático - Flotador neumático - Válvula de presión 

de vacío de plástico - 2 válvulas de bola inox 1” - 3 patas soldadas - Fondo cónico - 

Regleta nivel con protección inoxidable.

Opciones: Grifo sacamuestras de 3/8” en acero inoxidable - Brazo de levantamiento de 

tapa mediante cuerda y poleas.

Modelo FCG

Siempre lleno modelo FCG SIN PUERTA 
Dotaciones de serie:

Kit neumático - Flotador neumático - Válvula de presión de vacío de plástico - 

2 válvulas de bola inox 1” - 3 patas soldadas - Fondo cónico - Regleta nivel con 

protección inoxidable.

Opciones: Grifo sacamuestras de 3/8” en acero inoxidable - Brazo de levantamiento de 

tapa mediante cuerda y poleas

CAPACIDAD (l)
300 

400 

500 

600 

800 

1.000 

1.500 

DIAMETRO - ALTURA (mm)
620 - 1.410

720 - 1.410

720 - 1.660 

720 - 1.910

920 - 1.660

920 - 1.910

1.160 - 2.160

DIAMETRO - ALTURA (mm)
-

-

-

-

-

2.380

2.630

Siempre lleno modelo FCG CON PUERTA  

CAPACIDAD (l)

100 

150 

200 

300

400

500

600

800 

1000

1500

2000

DIÁMETRO - ALTURA (mm)

410 - 750

510 - 750

510 - 1000

620 - 1000

720 - 1000

720 - 1250

720 - 1500

920 - 1250

920 - 1500

1160 - 1500

1310 - 1500
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Dotaciones de serie:

- Kit neumático

- Flotador neumático

- Boca delantera Ø 400 mm

- Válvula de presión vacío plástico

- Apoyo escalera

- 1 Válvula de bola DN 40 Macho/hembra de salida de claros (a partir de 5.000 l 

DN 50)

- 1 Válvula de bola DN 40 Macho/hembra de apurado total (a partir de 5.000 l DN 

50)

-  Fondo plano inclinado 5%

-  3 Patas soldadas con pies regulables inox (a partir de 5.000 l 4 patas)

-  1 Grifo nivel de 1/2”

-  1 Regleta nivel con protección inox

-  1 Grifo sacamuestras de 1/2”

-  1 Brazo de levantamiento de la tapa flotante

-  1 Torno mecánico galvanizado para levantamiento de tapa

Modelo FISP sin camisa

Depósitos siempre llenos para fermentación.

Con puerta delantera y sin camisa.

Construidos íntegramente en acero inoxidable AISI 304.

Modelo FISP con camisa

Depósitos siempre llenos para fermentación. 

Con puerta delantera y con camisa.

Construidos íntegramente en acero inoxidable AISI 304.

Opciones: Camisa de refrigeración de 800 mm de ancho 

para depósitos de: 8.000, 10.000 y 12.000 l.

Dotaciones de serie:

-  Kit neumático

-  Flotador neumático

-  Boca delantera Ø 400 mm

-  Válvula de presión vacío plástico

-  Apoyo escalera

-  1 válvula de bola DN 40 macho/hembra de salida de claros (a partir de 5.000 l 

DN 50)

-  1 válvula de bola DN 40 macho/hembra de apurado total (a partir de 5.000 l DN 

50)

- Fondo plano inclinado 5%

-  3 Patas soldadas con pies regulables inox (a partir de 5.000 l 4 patas)

-  1 Grifo nivel de 1/2”

-  1 Regleta nivel con protección inox

-  1 Grifo sacamuestras de 1/2”

-  1 Brazo de levantamiento de la tapa flotante

- 1 Torno mecánico galvanizado para levantamiento de tapa

-  1 Camisa de refrigeración tipo serpentín de 400 mm de ancho (a partir 5.000 l 

500 mm ancho)

-  1 Termómetro

-  1 Vaina posterior para sonda de temperatura (no incluye sonda de temperatura).

CAPACIDAD (l)
2.000 

3.000 

5.000 

6.000 

7.000 

8.000 

10.000 

12.000 

ALTURA TOTAL (mm)
1.150 - 2.750

1.400 - 2.750

1.600 - 3.300

1740 - 3.250

1.840 - 3.250

1.840 - 3.750

2.100 - 3.750 

2.100 - 4.450

ALTURA SIN BRAZO (mm)
2.450

2.410

2.940
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Todo tipo de recambios y accesorios para depósitos siempre llenos.

Cámaras

Bombines de aire

Válvulas de desaire

Manómetro

Trípode

Válvula de bola estampada

Tapa completa

Completo Básico
Cámaras

Válvulas de desaireál l d d i

Trípode

Tapa polvoTapa polvo
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Depósitos TRANSPORTABLE 
Depósitos transportables especiales paletizados.

Construidos íntegramente en acero inoxidable AISI 304 con acabado satinado exterior 

y pulido espejo interior.

Suministrados con: Válvula de 

mariposa DN50 salida macho NW50, 

válvula de desaire en plástico, chasis 

en acero galvanizado, puerta superior 

redonda  Ø 400 mm.

Opciones: 

- Acero inoxidable AISI 316 

- Fondo cónico 

- Paletizado no apilable
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CAPACIDAD (l)

5 

10 

15 

20 

25 

30 

50 

75 

100 

DIÁMETRO - ALTURA (mm)

240 -170

300 - 270

300 - 310

300 - 400

300 - 450

300 - 510

375 - 550

460 - 590

460 - 730

Depósitos transportables

Depósitos transportables especiales para aceite.

Construidos íntegramente en acero inoxidable.

Opciones: Válvula de bola 1/2” en bronce. Válvula giratoria antigoteo 1/2” en acero inoxidable.

Depósitos HERMÉTICO 
Dotaciones de serie:

- Tapa de polvo 

- Aro de cierre y junta 

- Asas laterales para transporte 

- Válvula de bola de 1” inox 

- Fondo plano

Opciones: 

- Trípode

Depósitos paletizados

Depósitos transportables especiales paletizados.

Construidos íntegramente en acero inoxidable AISI 304 con acabado 

satinado exterior y pulido espejo interior.

Suministrados con: Válvula de bola DN50 salida macho NW50, válvula 

de desaire en plástico, chasis en acero galvanizado, puerta superior redonda  Ø 400 mm.

Depósito 
PALETIZADO APILABLE  
(válvula posición esquina)

ep
A
á

de desaire en plástico, chas

DDeD
PAP
(vá

Opciones:

- Acero inoxidable AISI 316.

- Fondo cónico

da  Ø 400 mm.

CAPACIDAD (l)

500

750

1.000

1.250

DIÁMETRO - ALTURA (mm)

1135 - 960

1135 - 1165

1135 - 1450

1135 - 1790

* Apilamiento máximo 2 unidades

bado

válvula

erior redonda Ø 400 mm

CAPACIDAD (l)

25

50

75

100

150

200

DIÁMETRO - ALTURA (mm)

365-250

365-500

365-750

410-750

510-750

510-1.000

ósitos paletió it l tió it l ti

D
DD

Co

y 

Su

m

vá

en

re

O

Opciones: Válvula de bol
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Depósitos isotérmicos.

Con puerta delantera y con camisa.

Construidos íntegramente en acero inoxidable AISI 304.

CAPACIDAD (l)

1.000 

1.500 

2.000 

2.500 

3.000 

3.000 

4.000

5.000

5.000

6.000

6.500

8.000

8.000

10.000

DIÁMETRO - ALTURA (mm)

1.160 - 2.305

1.310 - 2.320

1.600 - 2.360

1.600 - 2.735

1.600 - 3.115

1.800 - 2.360

1.800 - 2.860

1.800 - 3.360

2.100 - 2.895

1.800 - 3.860

2.100 - 3.395

2.100 - 3.895

2.400 - 3.420

2.400 - 3.920

Dotaciones de serie:

- Boca superior diam. 300 mm

- Camisa de refrigeración

- Boca ovalada 304x400 mm

- Puerta isótermica

- Salida de claros con válvula de mariposa DN40 

 (a partir de 3.000 l DN 50)

- Salida de apurado total con válvula de mariposa DN 40 

(a partir de 3.000 l DN 50)

- Apoyo escalera

- 3 Patas soldadas con pies regulables para dep. entre 

1.000 y 2.000 l, 4 patas para depósitos entre 2.500  y 

8.000 l y 5 patas para depósitos de 10.000 l.

- Aislamiento de 120 mm en todo el cilindro y cúpula 

del depósito

- Revestimiento en chapa de acero inox en todo el cilin-

dro del deposito y cúpula

- Fondo cónico

Opciones:

- Grifo sacamuestras inox 3/8”

- Busca claros DN40 o DN50

- Termómetro analógico inox  Ø 100 mm

- Regleta nivel inox con protección
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Depósitos de fermentación con fondo cónico y túnel.

Construidos íntegramente en acero inoxidable AISI 304 y 316.

Dotaciones de serie:

- Puerta superior redonda (centrada)

- Válvula de desaire de plástico 

- Apoyo para escalera

- Orejas para carga y descarga  

- Regleta nivel inoxidable con tarado volumétrico

- Grifo nivel 1/2” inoxidable

- Grifo saca muestras 1/2” inoxidable 

- Válvula de salida de claros (Mariposa)

- Válvula de salida total (Mariposa)

- Tubo de remontado

- Difusor rotativo regulable en altura

- Camisa de refrigeración estandard

- Termómetro analógico inoxidable Ø 100 mm con vaina

- Rejilla de sangrado desmontable

- Puerta rectangular apertura exterior

- Vaina posterior para sonda de temperatura

- Placa de características

Opciones:

- Cuello suplementario para puerta superior

- Soporte para pasarela (tipo escuadra)

- Puerta superior Ø 1.000 mm o Ø 1.200 mm

- Válvula de desaire en inoxidable

- Válvula de inertización en inoxidable

- Válvulas de bola

- Camisa de refrigeración adicional (estandard)

- Camisa de refrigeración tipo serpentín

- Termómetro digital con vaina

- Accesorio bola de limpieza

- Puerta inferior ovalada (boca de hombre)

- Pies regulables en acero inoxidable

*Opción camisa de serpentín



w
w

w
.m

a
g

u
sa

.e
s

46
47

D
E

P
Ó

S
IT

O
S

 D
E

 F
E

R
M

E
N

T
A

C
IÓ

N
 D

E
 T

IN
T

O
S

CAPACIDAD (l)

2.000 

2.500 

3.000 

3.000 

5.000 

5.500 

5.500 

7.500 

7.500

10.000

10.000

15.000

15.000

20.000

20.000

25.000

25.000

30.000

35.000

40.000

50.000

DT

1.250

1.250

1.250

1.550

1.550

1.550

1.800

1.800

2.000

2.000

2.200

2.200

2.500

2.500

2.600

2.600

2.850

3.000

3.000

3.000

3.500

HC

1.500

2.000

2.500

1.500

2.500

2.750

2.000

2.750

2.250

3.000

2.500

3.750

3.000

4.000

3.750

4.500

3.750

4.000

4.750

5.500

5.000

HT

2.650

3.150

3.650

2.750

3.750

4.000

3.350

4.100

3.650

4.400

3.950

5.200

4.550

5.500

5.350

6.100

5.500

5.800

6.550

7.300

6.950

HF

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000x2

1.000x2

1.000x2

HD

200

200

200 

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

HJ

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

600

600

600

600

600

DP

Ø125

Ø125

Ø125

Ø125

Ø125

Ø125

Ø125

Ø125

Ø150

Ø150

Ø150

Ø150

Ø150

Ø150

Ø200

Ø200

Ø200

Ø250

Ø250

Ø300

Ø300

PATAS

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

6

EB

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

500

500

500

500

600

600

600

600

REJILLAS

318x500

318x500

318x500

318x500

318x500

318x500

318x500

318x500

318x500

318x500

318x500

318x500

318x500

318x500

318x500

318x500

318x500

318x500

318x500

318x500

318x500

SALIDAS

NW-40

NW-40

NW-40

NW-40

NW-40

NW-40

NW-40

NW-50

NW-50

NW-50

NW-50

NW-50

NW-50

NW-50

NW-50

NW-50

NW-50

NW-50

NW-65

NW-65

NW-65

PUERTA

318x420

318x420

318x420

318x420

318x420

420x530

420x530

420x530

420x530

420x530

420x530

420x530

420x530

420x530

450x750

450x750

450x750

450x750

450x750

450x750

450x750

Otras medidas, capacidades y opciones, consultar. 

TABLA DE MEDIDAS PARA DEPÓSITOS DE FERMENTACIÓN (Dimensiones en milímetros) - MOD. SDGA
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Depósitos de fermentación con fondo plano inclinado con patas.

Construidos íntegramente en acero inoxidable AISI 304 y 316.

Dotaciones de serie:

- Puerta superior redonda (centrada)

- Válvula de desaire de plástico   

 

- Regleta nivel inoxidable con tarado volumétrico

- Grifo nivel 1/2” inoxidable

- Grifo saca muestras 1/2” inoxidable

- Válvula de salida de claros (mariposa)

- Válvula de salida total. (mariposa) con cazoleta de  

apurado total

- Tubo de remontado

- Difusor rotativo regulable en altura

- Camisa de refrigeración estandard

- Termómetro analógico inoxidable Ø 100 mm con vaina

- Rejilla de sangrado desmontable

- Puerta rectangular apertura exterior

- Vaina posterior para sonda de temperatura

- Apoyo para escalera

- Orejas para carga y descarga

- Placa de características

Opciones:

- Cuello suplementario para puerta superior

- Soporte para pasarela (tipo escuadra)

- Puerta superior Ø 1 000 mm y Ø 1.200 mm

- Válvula de desaire inoxidable

- Válvulas de bola

- Camisa de refrigeración adicional (estandard)

- Camisa de refrigeración tipo serpentín

- Termómetro digital con vaina

- Accesorio bola de limpieza

- Puerta inferior ovalada (boca de hombre)

- Pies regulables en acero inoxidable

*Opción camisa de serpentín
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CAPACIDAD (l)

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

DT

2.200

2.500

2.600

2.850

3.000

3.000

3.000

HC

2.750

3.000

4.000

4.000

4.250

5.000

5.750

HT

3.800

4.100

5.100

5.250

5.500

6.250

7.000

EB

500

500

500

500

600

600

600

HF

600

1.000

1.000 

1.000

1.000

1.000x2

1.000x2

HJ

500

500

500

600

600

600

600

DP

Ø150

Ø150

Ø200

Ø200

Ø250

Ø250

Ø250

PATAS

5

5

6

6

6

6

6

REJILLAS

318x500

318x1000

318x1000

318x1000

318x1500

318x1500

318x2000

SALIDAS

NW-50

NW-50

NW-50

NW-50

NW-50

NW-50

NW-50

PUERTA

420x530

420x530

420x530

450x750

450x750

450x750

450x750

Otras medidas, capacidades y opciones, consultar. 

TABLA DE MEDIDAS PARA DEPÓSITOS DE FERMENTACIÓN (Dimensiones en milímetros) - MOD. SDGAI (con patas)
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Depósitos de fermentación con fondo inclinado sin patas.

Construidos íntegramente en acero inoxidable AISI 304 y 316.

Dotaciones de serie:

- Puerta superior redonda (centrada)

- Válvula de desaire de plástico   

 

- Regleta nivel inoxidable con tarado volumétrico

- Grifo nivel 1/2” inoxidable

- Grifo saca muestras 1/2” inoxidable

- Válvula de salida de claros (mariposa)

- Válvula de salida total. (mariposa)   

con cazoleta de apurado total

-  Tubo de remontado

- Difusor rotativo regulable en altura

- Camisa de refrigeración estandard

-  Termómetro analógico inoxidable Ø100 mm con vaina

-  Rejilla de sangrado desmontable

- Puerta rectangular apertura exterior

- Vaina posterior para sonda de temperatura

- Apoyo para escalera

- Orejas para carga y descarga

- Placa de características

Opciones:

- Cuello suplementario para puerta superior

- Soporte para pasarela (tipo escuadra)

- Puerta superior Ø 1.000mm y Ø 1.200mm

- Válvula de desaire inoxidable

- Válvulas de bola

- Camisa de refrigeración adicional (estandard)

- Camisa de refrigeración tipo serpentín

- Termómetro digital con vaina

- Accesorio bola de limpieza

- Puerta inferior ovalada (Boca de hombre)

*Opción camisa de serpentín
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CAPACIDAD (l)

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

50.000

80.000

100.000

200.000

DT

2.200

2.500

2.600

2.850

3.000

3.000

3.000

3.500

3.800

3.800

4.400

HC

2.750

3.000

4.000

4.000

4.250

5.000

5.750

5.250

7.000

8.750

13.500

HT

3.300

3.600

4.600

4.650

4.900

5.650

6.400

5.950

7.750

9.500

14.750

EB

500

500

500

500

600

600

600

600

600

600

600

HF

600

1.000

1.000 

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

REJILLAS

318x500

318x1000

318x1000

318x1000

318x1500

318x1500

318x2000

318x2000

318x2000

318x4000

318x2000

SALIDAS

NW-50

NW-50

NW-50

NW-50

NW-50

NW-50

NW-50

NW-50

NW-65

NW-65

NW-65

PUERTA

420x530

420x530

420x530

450x750

450x750

450x750

450x750

450x750

450x750

450x750

450x750

Otras medidas, capacidades y opciones, consultar. 

TABLA DE MEDIDAS PARA DEPÓSITOS DE FERMENTACIÓN (Dimensiones en milímetros) - MOD. SDGAI (sin patas)
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Depósitos de fermentación troncocónicos con fondo cónico y túnel.

Construidos íntegramente en acero inoxidable AISI 304 y 316.

Dotaciones de serie:

- Puerta superior redonda (centrada)

- Válvula de desaire de plástico 

- Apoyo para escalera

- Orejas para carga y descarga  

- Regleta nivel inoxidable con tarado volumétrico

- Grifo nivel 1/2” inoxidable

- Grifo saca muestras 1/2” inoxidable

- Válvula de salida de claros (mariposa)

- Válvula de salida total (mariposa)

- Tubo de remontado

- Difusor rotativo regulable en altura

- Camisa de refrigeración estandard

- Termómetro analógico inoxidable Ø100 mm con vaina

- Rejilla de sangrado desmontable

- Puerta rectangular apertura exterior

- Vaina posterior para sonda de temperatura

- Placa de características

Opciones:

- Cuello suplementario para puerta superior

- Soporte para pasarela (tipo escuadra)

- Puerta superior Ø 1.000 mm o Ø 1.200 mm

- Válvula de desáire en inoxidable

- Válvula de inertización en inoxidable

- Válvulas de bola

- Camisa de refrigeración adicional (estandard)

- Camisa de refrigeración tipo serpentín

- Termómetro digital con vaina

- Accesorio bola de limpieza

- Puerta inferior ovalada (boca de hombre)

- Pies regulables en acero inoxidable

*Opción camisa de serpentín
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CAPACIDAD (l)

5.000

8.000

10.000

15.000

DI

1.900

2.300

2.300

2.550

HC

2.000

2.000

2.500

3.000

HT

3.200

3.600

4.070

4.550

EB

400

400

400

400

HF

600

600

600

1.000

HJ

500

500

500

500

DP

Ø129

Ø150

Ø150

Ø150

PATAS

4

4

4

5

REJILLAS

318x500

318x500

318x500

318x1000

SALIDAS

NW-40

NW-40

NW-50

NW-50

PUERTA

420x530

420x530

420x530

450x750

Otras medidas, capacidades y opciones, consultar. 

TABLA DE MEDIDAS PARA DEPÓSITOS DE FERMENTACIÓN (Dimensiones en milímnetros) - MOD.TRINCOCÓNICO

DS

1.700

2.100

2.100

2.350

ES

1.000

1.000

1.000

1.000

HD

200

200

200

200
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Depósitos isotérmicos con fondo cónico.

Construidos íntegramente en acero inoxidable AISI 304 ó 316.

Dotaciones de serie:

- Puerta superior redonda (centrada)

- Válvula de desaire de plástico 

- Apoyo para escalera

- Orejas para carga y descarga  

- Regleta nivel inoxidable con tarado volumétrico

- Grifo nivel 1/2” inoxidable

- Grifo saca muestras 1/2” inoxidable

- Válvula de salida de claros (mariposa)

- Válvula de salida total (mariposa)

- Camisa de refrigeración estandard

- Aislamiento de espuma de poliuretano de alta densidad

 con 120 mm de espesor (incluido techo y patas)

- Forrado en acero inoxidable 304 2B

- Termómetro analógico inoxidable Ø 100 mm con vaina

- Puerta inferior ovalada (boca de hombre)

- Puerta inferior isotermica

- Vaina posterior para sonda de temperatura

- Placa de características

Opciones:

- Cuello suplementario para puerta superior

- Soporte para pasarela (tipo escuadra)

- Más espesor de aislamiento de espuma de poliuretano

- Válvula de desáire en inoxidable

- Válvula de inertización en inoxidable

- Válvulas de bola

- Camisa de refrigeración adicional (estandard)

- Camisa de refrigeración tipo serpentín

- Termómetro digital con vaina

- Agitador lateral de bajas revoluciones

- Conexión a tubo para accesorio bola de limpieza 

- Pies regulables en acero inoxidable

*Opción camisa de serpentín
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TABLA DE MEDIDAS PARA DEPÓSITOS DE FERMENTACIÓN (Dimensiones en milímetros) - MOD. ISOTERMICO

CAPACIDAD (l)

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

DT

1.550

2.000

2.500

2.600

2.850

3.000

3.000

3.000

HC

2.500

3.000

3.000

3.750

3.750

4.000

4.750

5.500

HT

3.750

4.400

4.500

5.350

5.500

5.800

6.550

7.300

EB

400

400

400

500

500

600

600

600

HF

600

600

1.000 

1.000

1.000

1.000

1.000x2

1.000x2

HJ

230

230

230

230

230

230

230

230

DP

Ø190

Ø150

Ø150

Ø200

Ø200

Ø250

Ø250

Ø300

PATAS

4

4

5

5

5

5

5

5

SALIDAS

NW-40

NW-50

NW-50

NW-50

NW-50

NW-50

NW-50

NW-50

Otras medidas, capacidades y opciones, consultar. 

HD

200

200

200

200

200

200

200

200

EF

120

120

120

120

120

120

120

120
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Depósitos de almacenaje con fondo inclinado.

Construidos íntegramente en acero inoxidable AISI 304 ó 316.

Opciones:

- Cuello suplementario para puerta superior

- Soporte para pasarela (tipo escuadra)

- Puerta superior Ø 500 mm o Ø 600 mm

- Válvula de desaire inoxidable

- Válvula de inertización en inoxidable

- Válvulas de bola

- Termómetro analógico o digital inoxidable 100 mm  

con vaina

- Vaina posterior para sonda de temperatura

- Tubo de remontado para limpieza

- Accesorio bola de limpieza 

- Camisa de refrigeración adicional (estandard)

- Camisa de refrigeración tipo serpentín

- Codo decantador busca claros

Dotaciones de serie:

- Puerta superior redonda Ø 400 mm. (centrada)

- Válvula de desaire de plástico

- Orejas para carga y descarga 

- Apoyo para escalera   

- Regleta nivel inox con tarado volumétrico

- Grifo nivel 1/2” inoxidable

- Grifo saca muestras 1/2” inoxidable  

- Válvula de salida de claros (mariposa)

- Válvula de salida total (mariposa) con cazoleta 

 de apurado total

- Puerta inferior ovalada (boca de hombre)

- Placa de características
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TABLA DE MEDIDAS PARA DEPÓSITOS DE ALMACENAJE O FERMENTACIÓN (Dimensiones en milímetros) MOD. SDGIH

CAPACIDAD (l)

10.000 

15.000 

20.000 

25.000 

30.000

35.000

40.000

50.000

80.000

100.000

200.000

DT

2.200

2.500

2.600

2.850

3.000

3.000

3.000

3.500

3.800

3.800

4.400

HC

2.750

3.000

4.000

4.000

4.250

5.000

5.750

5.250

7.000

8.750

13.500

HT

3.300

3.600

4.600

4.650

4.900

5.650

6.400

5.950

7.750

9.500

14.750

SALIDAS

NW-50

NW-50

NW-50

NW-50

NW-50

NW-65

NW-65

NW-60

NW-80

NW-80

NW-80

Otras medidas, capacidades y opciones, consultar. 
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Depósitos de almacenaje con fondo cónico.

Construidos íntegramente en acero inoxidable AISI 304 ó 316, acabado mate o pulido espejo.

Dotaciones de serie:

- Puerta superior redonda Ø400mm. (centrada)

- Válvula de desaire de plástico

- Orejas para carga y descarga 

- Apoyo para escalera   

- Regleta nivel inox con tarado volumétrico

- Grifo nivel 1/2” inoxidable

- Grifo saca muestras 1/2” inoxidable

- Válvula de salida de claros (mariposa)

- Válvula de salida total (mariposa)

- Puerta inferior ovalada (boca de hombre)

- Placa de características

Opciones:

- Cuello suplementario para puerta superior

- Soporte para pasarela (tipo escuadra)

- Puerta superior Ø 500 mm o Ø 600 mm

- Válvula de desaire inoxidable

- Válvula de inertización en inoxidable

- Válvulas de bola

- Termómetro analógico o digital inoxidable 

  Ø100 mm con vaina

- Vaina posterior para sonda de temperatura

- Tubo de remontado para limpieza

- Accesorio bola de limpieza 

- Camisa de refrigeración adicional (estandard)

- Camisa de refrigeración tipo serpentín

- Codo decantador busca claros

- Pies regulables en acero inoxidable
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TABLA DE MEDIDAS PARA DEPÓSITOS DE ALMACENAJE O FERMENTACIÓN (Dimensiones en milímetros) MOD. SDGS

CAPACIDAD (l)

2.000 

2.500

3.000

3.000

5.000

5.500

5.500

7.500

7.500

10.000

10.000

15.000

15.000

20.000

20.000

25.000

25.000

30.000

35.000

40.000

50.000

DT

1.250

1.250

1.250

1.550

1.550

1.550

1.800

1.800

2.000

2.000

2.200

2.200

2.500

2.500

2.600

2.600

2.850

3.000

3.000

3.000

3.500

HC

1.500

2.000

2.500

1.500

2.500

2.750

2.000

2.750

2.250

3.000

2.500

3.750

3.000

4.000

3.750

4.500

3.750

4.000

4.750

5.500

5.000

HT

2.550

3.050

3.550

2.650

3.650

3.900

3.250

4.000

3.550

4.300

3.850

5.100

4.450

5.400

5.250

6.000

5.300

5.600

6.350

7.100

6.750

SALIDAS

NW-40

NW-40

NW-40

NW-40

NW-40

NW-40

NW-40

NW-50

NW-50

NW-50

NW-50

NW-50

NW-50

NW-50

NW-50

NW-50

NW-50

NW-50

NW-65

NW-65

NW-65

Otras medidas, capacidades y opciones, consultar. 

HJ

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

DP

Ø125

Ø125

Ø125

Ø125

Ø125

Ø125

Ø125

Ø150

Ø150

Ø150

Ø150

Ø150

Ø150

Ø200

Ø200

Ø200

Ø200

Ø250

Ø250

Ø300

Ø300

PATAS

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

6
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Depósitos autovaciantes con hélice y fondo cónico.

Construidos íntegramente en acero inoxidable AISI 304 y 316.

Dotaciones de serie:

- Puerta superior redonda Ø 600 mm

- Cuello suplementario de 500mm

- 1 Apoyo pasarela

- Válvula de desaire de plástico

- Tubo de remontado

- Difusor rotativo regulable en altura

- Puerta inferior ovalada (boca de hombre)

- Válvula de salida total (bola) 

- Válvula (bola) con colector de aspiración de las rejillas 

 de sangrado

- Válvula (bola) para la aspiración de la bomba

- Válvula (bola) para el tubo de remontado

- Grifo nivel con 1/2” inoxidable

- Grifo saca muestras 1/2” inoxidable

- Termómetro Ø 100 mm inoxidable analógico con vaina

- Vaina posterior para sonda de temperatura

- Apoyo para escalera

- Camisa de refrigeración estandard

- Orejas para carga y descarga

- Bomba remontado de rodete flexible de 1 vel. con 

 inversor. Potencias y rendimientos según capacidad

- Conjunto de mangueras más accesorios para  

la conexión de la bomba con el tubo de remontado

- Rejillas de sangrado perimetrales desmontables 

(según capacidad)

Opciones:

- Puerta rectangular apertura exterior

- Puerta superior Ø 1000 mm o Ø 1200 mm

- Válvula de desaire en inoxidable

- Válvula de inertización en inoxidable

- Camisa de refrigeración adicional (estandard)

- Camisa de refrigeración tipo serpentín

- Termómetro digital con vaina

- Accesorio bola de limpieza

Parte eléctrica:

- Cuadro con protección IP55

- Selector de giro de la bomba

- Pulsador paro-marcha de la bomba

- Temporizador de funcionamiento de la bomba

- Temporizador de pausa de la bomba

Parte hidráulica o neumática:

- Cilindro de apertura y cierre de la puerta de guillotina

- Motor reductor hidráulico o eléctrico para la maniobra de la hélice para 

evacuación de orujos

- Distribuidor de 2 palancas: apertura y cierre de la puerta y otra para la 

rotación derecha izquierda de la hélice

- Latiguillos de conexión
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TABLA DE MEDIDAS PARA DEPÓSITOS AUTOVACIANTES (Dimensiones en milímetros) MOD. SDGAE

CAPACIDAD (l)

20.000

25.000

30.000

40.000

50.000

50.000

60.000

70.000

80.000

DT

2.670

3.000

3.000

3.000

3.000

3.500

3.500

3.800

3.800

HC

3.000

3.000

4.000

5.500

6.500

4.750

5.750

5.750

6.750

HT

5.560

5.560

6.560

8.060

9.060

7.760

8.660

8.910

9.910

Otras medidas, capacidades y opciones, consultar. 

HP

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

HE

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.250

1.250

1.400

1.400

HF

1.000

1.000

1.000

1.000x2

1.000x2

1.000x2

1.000x2

1.000x2

1.000x3

HD

600

600

600

600

600

600

600

600

600

HI

850

850

850

850

850

850

850

850

850

HJ

660

660

660

660

660

660

660

660

660

HG

400

400

400

400

400

500

500

500

500

EB

500

600

600

600

600

600

600

600

600
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S Mezclador

Especiales para homogeneizar y diluir líquidos con ventoninas, levaduras, etc...

Construidos íntegramente en acero inoxidable AISI 304 ó AISI 316.

CIP de limpieza

Especial para limpiar maquinas de embotellado, tuberías, mangueras en bodegas o industrias en general.

Construidos íntegramente en acero inoxidable AISI 316.

- 1 depósito de 300 l para disolución de agua con sosa

- 1 depósito de 300 l para disolución de agua con cítrico

 o producto pasibante

- Válvula de apurado total en depósitos

- Colector de distribución de 5 salidas 

- Cuadro eléctrico 

- Detector de nivel mínimo

- Bomba centrífuga de acero inoxidable  

de 3.800 l/h a 900 R.P.M.

- Tubería de conexionado entre depósitos y bomba

- Estructura de apoyo elevada

* Otras capacidades y opciones consultar.

* Otras capacidades y opciones consultar.

MODELO

400 l

600 l

1.000 l

DIMENSIONES (diámetro-altura)

750 - 1.425

985 - 1.440

1.185 - 1.457

POTENCIA (Kw)

2,2

3

3

CAUDAL BOMBA (bar)

39.000 l/h - 1

39.000 l/h - 1

48.000 l/h - 1

- Racor para llenado con componentes para mezclar

- Enlaces para desmontaje de tubería

- Válvula de entrada

- Válvula de salida

- Cuadro eléctrico

- Bomba de succión

- Grifo para purga

- Ruedas para transporte

Opciones:

- Regleta nivel

- Deposito con calentador

- Bomba con variador de frecuencia (velocidad)


